
Zlobek 13 klatka

PRZEDMIAR

Załącznik nr

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont klatki schodowej

1 KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2   

  3,56*2,85 m2 10,146  

    RAZEM 10,146

2 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2   

  3*1,5 m2 4,500  

    RAZEM 4,500

3 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami

m3   

  3*1,5*,12 m3 0,540  

    RAZEM 0,540

4 KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2   

  (3*1,5*,12)*2 m2 1,080  

    RAZEM 1,080

5 KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 m2   

  42,69+13,99 m2 56,680  

    RAZEM 56,680

6 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2   

  42,69+13,99 m2 56,680  

    RAZEM 56,680
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7 KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
Krotność = 2

m2   

  42,69+13,99+40 m2 96,680  

    RAZEM 96,680

8 KNR 4-02
0130-04

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm szt.   

  1 szt. 1,000  

    RAZEM 1,000

9 KNR 4-02
0133-03

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm szt.   

  1 szt. 1,000  

    RAZEM 1,000

10 KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm m   

  1 m 1,000  

    RAZEM 1,000

11 KNR-W 2-15
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.   

  1 szt. 1,000  

    RAZEM 1,000

12 KNR-W 2-15
0142-01

Szafki hydrantowe naścienne szt.   

  1 szt. 1,000  

    RAZEM 1,000

13 KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m   

  1 m 1,000  

    RAZEM 1,000
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14 KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2   

  56,68 m2 56,680  

    RAZEM 56,680

15 KNR 2-02
1115-06

Gruntowanie podłoża gipsowego m2   

  56,68 m2 56,680  

    RAZEM 56,680
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