Zlobek 13 klatka

file:/lll/knap/techniczny/kosztorysy algorytm cz 111/ZIlobek nr 13 klatka.htm

Zlobek 13 Klatka
PRZEDMIAR
Zalgcznik nr
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont klatki schodowej
1| KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
0348-03
3,56*2,85 m2 10,146
RAZEM 10,146
2 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
3*1,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
3| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- m3
0304-01 wapiennej cegtami
3*1,5%,12 m3 0,540
RAZEM 0,540
4 | KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakéw na m2
0716-02 $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
(3*1,5%,12)*2 m2 1,080
RAZEM 1,080
5| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 m2
1202-08
42,69+13,99 m2 56,680
RAZEM 56,680
6 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z m2
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
42,69+13,99 m2 56,680
RAZEM 56,680
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7| KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitbw | m2
1204-05 Krotnos¢ = 2
42,69+13,99+40 m2 96,680
RAZEM 96,680
8| KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm szt.
0130-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
0133-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
0114-03
1 m 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-15 | Zaw6r hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
0138-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne szt.
0142-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych, na | m
0106-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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14| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego m2
2011-02 wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
56,68 m2 56,680
RAZEM 56,680
15| KNR 2-02 Gruntowanie podioza gipsowego m2
1115-06
56,68 m2 56,680
RAZEM 56,680

2014-06-12 10:51



