
Remont pomieszczeń Złobek nr 3

PRZEDMIAR

Załącznik nr

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont pomieszczeń

1 KNNR 3
0605-06

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem m2   

  (84,1+31,6)*2 m2 231,400  

    RAZEM 231,400

2 KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem
tynków

m2   

  (136,66+34,56)*2 m2 342,440  

    RAZEM 342,440

3 KNNR 3
0804-08

Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju m2   

  19,07*2 m2 38,140  

    RAZEM 38,140

4 KNNR-W 3
1007-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej m2   

  [(,9*2,24)*8]*2 m2 32,256  

    RAZEM 32,256

5 KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km

m3   

  3,8 m3 3,800  

    RAZEM 3,800

6 KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15

m3   

  3,8 m3 3,800  

    RAZEM 3,800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

7 KNR 4-01
1211-06

Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75
m2

szt.   

  10 szt. 10,000  

    RAZEM 10,000

8 KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do
0.75 m2

szt.   

  10 szt. 10,000  

    RAZEM 10,000
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