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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przetarg nieograniczony na usuwanie usterek i awarii w 30 budynkach ztobkdw na terenie Miasta todzi w okresie 12
miesiecy w podziale na czesci:
Czes¢ 1:
— Usuwanie usterek i awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych w instalacjach elektrycznych.
Czes¢ 2:
— Usuwanie usterek i awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, przeciwpozarowych, centralnego ogrzewania,
gazowych, przeprowadzanie konserwacji weztéw cieplnych oraz wykonywanie prac konserwacyjno-
remontowych w instalacjach wodno-kanalizacyjnych i przeciwpozarowych.

-~ Dokonanie oceny stanu technicznej sprawnoéci i szczelnosci instalacji gazowych zasilajgcych wszystkie
urzadzenia gazowe znajdujgce sie na terenie ztobkdw.

Czes¢ 3:
-~ Usuwanie usterek i awarii ogdélnobudowlanych oraz roboty konserwacyjno-remontowe polegajace na
utrzymaniu substancji budowlanej w odpowiednim stanie technicznym i uzytkowym.
1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
opisanych w przedmiocie zamdwienia.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
1.3.1. Instalacje elektryczne
1.3.2. Roboty sanitarne
1.3.3. Roboty ogdlnobudowlane

1.4 Informacja o terenie budowy

1.4.1. Wykonawca robot bedzie mogt korzystat ze zrddet poboru energii elektrycznej i wody znajdujacych sie
w budynkach MZZ

1.4.2. Prace budowlane wykonywane w czynnym Zztobku Wykonawca powinien tak zorganizowac, aby nie kolidowaty
Z jego dziatalnoscia.

1.4.3. Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie
ich wykonania - usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego.

1.4.4. W czasie transportu materiatdw nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo przechodniom.

1.4.5. Wykonawca po dokonaniu oceny stanu technicznego instalacji i urzadzen, zobowigzany jest do bezzwtocznego
powiadomienia pracownikéw dziatu administracyjno-technicznego Zamawiajgcego o zauwazonych zagrozeniach
lub nieprawidtowosciach w pracy instalacji i urzadzen elektrycznych, odgromowych, sanitarnych i gazowych.

1.5 Nazwy i kody wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV):

41512 ([3]12]4([6]10]-14]-robotysanitarne

415133 [3]J]0]0]0]|- |0 -przeglady gazowe
4|15]0]Jofofo]Jo]o]- |7 | -robotybudowlane

4|53 [1[1]2]0]0]- |2 | -robotyw zakresie instalacji elektrycznych
45311231 ]0]- 1|3/ -ochronaodgromowa
3|2]s]|5]2]6e]o]o]- [3]-domofony

2. 0Ogodlne warunki wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang oraz instrukcjami producenta materiatéw stosowanych
do napraw.

2.1.Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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2.2. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w

sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.

2.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca

zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.4.RO6wnowaznos¢ norm i przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maija

materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono

inaczej.

2.5. Materiaty

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej

materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo

umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest

dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i

wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego

albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do

jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robot zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp.

2.7.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych

materiatéw i wykonywanych robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

2.8 . Kontrola jakosci robot

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegélnych elementdw, zgodnosci ich realizacji

z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. Sprawdzanie winno sie odbywac w trakcie wykonywania robot

jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenionych cech i asortymentéow — sprawdzenia dokonuje sie wizualnie

przez pomiar lub badanie.

2.9. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg: mb, m2, m3, szt, kpl, kg itp. wielko$ci okre$lone w warunkach technicznych wykonania

i odbioru robét oraz zgodnie z Polskimi Normami.

2.10. Odbior robot

Odbiory robdt dokonywane bedg na zasadach okre$lonych w umowie. Wykonawca do dnia odbioru przygotuje

wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do przeprowadzenia odbioru.

Odbidr dokonywany jest na zasadach okreslonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek — sposoby

ich usuniecia ustalone zostang w zatgcznikach do protokotu odbioru robét lub ustalone odrebnym trybem.

2.11. Podstawy ptatnosci

Sposdb realizowania ptatnosci bedzie okreslony w umowie.

2.12 Przepisy zwigzane

2.12.1  Prawo Budowlane (tekst jednolity: (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.)

2.12.2  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422 ze zm.)

2.12.3 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

2.12.4 Ustawa Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zmianami)

3. Warunki szczegotowe wykonania robét

3.1. Cze$¢ 1 - Usuwanie usterek i awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych w instalacjach
elektrycznych, w tym:

3.1.1. Konserwacja instalacji elektrycznej polega na wymianie elementéw instalacji elektrycznej, ktore ulegty
uszkodzeniu lub zestarzeniu w trakcie eksploatacji,

3.1.2. demontaz i montaz aparatdw elektrycznych o masie do 2.5 kg,
3.1.3. demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m,
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3.1.4. montaz wtgcznikdw nadpradowych 1-biegunowych w rozdzielnicach Wytacznik nadpradowy B16A,
3.1.5. demontaz tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot,

3.1.6. demontaz i montaz opraw oswietleniowych,

3.1.7. wymiana aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - wymiana wytgcznika zmierzchowego,

3.1.8. wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych z bolcem ochronnym uszczelnionych.

3.2. Czesc 2 - Usuwanie usterek i awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, przeciwpozarowych, centralnego ogrzewania,
gazowych, przeprowadzanie konserwacji weztéw cieplnych oraz wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych w
instalacjach wodno-kanalizacyjnych i przeciwpozarowych, oraz dokonanie oceny stanu technicznej sprawnosci i szczelnosci
instalacji gazowych zasilajgcych wszystkie urzadzenia gazowe znajdujgce sie na terenie ztobkow, w tym:

3.2.1.  wymiana rur, zaworow, urzagdzen armatury, grzejnikow,
3.2.2.  wymiana hydrantéw p.poz.,
3.2.3.  wykucie otwordw, bruzd, malowanie, utozenie ptytek ceramicznych,
3.2.4.  wykopy,
3.2.5.  konserwacja instalacji gazowych i urzadzen
3.2.6.  konserwacja weztéw cieplnych polega na:
3.2.6.1.  przegladach weztéw ciepinych przed sezonem grzewczym,
3.2.6.2.  przeczyszczeniu filtrdw i odmulaczy,
3.2.6.3.  sprawdzeniu stanu pomp: cyrkulacyjnej i obiegowej,
3.2.6.4.  sprawdzeniu stanu izolacji termicznej,

3.2.6.5. likwidacji nieszczelnoSci zawordw i potaczen (w przypadku stwierdzenia koniecznosci wymiany zaworu lub
odcinka rury czynno$¢ nalezy uzgodni¢ z pracownikiem dziatu administracyjno-technicznego MZZ w todzi).

Uwaga: Niedozwolone jest sprawdzanie i jakakolwiek regulacja uktadéw automatyki regulujacych prace wezta, pomp,
zawordw elektromagnetycznych, s_iiownikéw itp. oraz sprawdzenie wymiennikdw cieplnych bez zgody pracownika dziatu
administracyjno-technicznego MZZ w todzi lub obecnosci pracownika firmy ,Veolia” S.A. w todzi.

3.2.6. Dla dokonania oceny stanu technicznej sprawnoéci i szczelnosci instalacji gazowych, Wykonawca
przeprowadza ich ogledziny podczas ktorych sprawdza:

3.2.6.1. stan techniczny przewoddw gazowych,
3.2.6.2. szczelnos$¢ przewodow, urzadzen gazowych i armatury,
3.2.6.3. stan pomieszczenia w ktérym znajduje sie kurek gtdwny,

3.2.6.4. z przeprowadzonej oceny stanu technicznego instalacji gazowej i konserwacji instalacji i urzadzen
gazowych w poszczegdlnych ztobkach, Wykonawca sporzadza protokédt dla kazdego ztobka osobny, w 2
jednobrzmigcych egzemplarzach i przekazuje Zamawiajacemu,

3.2.6.5.  protokdt powinien by¢ podpisany i opatrzony stosownymi pieczatkami przez osoby posiadajace kwalifikacje
wymagane przy dokonywaniu oceny stanu technicznego i szczelnosci instalacji gazowych oraz konserwacji
instalacji i urzadzen gazowych w zakresie: dozoru — osoba sprawujgca bezposredni nadzér nad wykonaniem
przedmiotu zamowienia i eksploatacji — osoba faktycznie realizujgca przedmiot zamoéwienia.

3.3 Czes¢ 3 - Usuwanie usterek i awarii ogélnobudowlanych oraz roboty konserwacyjno-remontowe polegajace na
utrzymaniu substancji budowlanej w odpowiednim stanie technicznym i uzytkowym, w tym:
3.3.1. odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni,
3.3.2. uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych,
3.3.3. licowanie $cian ptytkami glazurowanymi,
3.3.4. wymiana plytek oktadzinowych $ciennych kamionkowych i ceramicznych,
3.3.5. wymiana posadzek,
3.3.6. remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych,
3.3.7. malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitdw farba emulsyjng z przygotowaniem powierzchni,
3.3.8. wewnetrzne gfadzie gipsowe, jednowarstwowe na Scianach,
3.3.9. naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng,
3.3.10. uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy ocynkowanej,
3.3.11. uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z blachy ocynkowane,
3.3.12. wymiana lub uzupetnienie krat prostych,
3.3.13. wymiana lub uzupetienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub ksztattownikdw,
3.3.14. itp.
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