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1

Szafa aktowa dwuskrzydłowa  z 6 poziomami na segregatory z płyty laminowanej 18 

mm /drzwi nakładkowe/, wieńce o grubości 25 mm zapewniające sztywność, z 

zamkiem z trzy punktowym systemem ryglowania o wymiarach (zamek baskwilowy) 

90x40x224 ± 5% , tylna ścianka o grubości 8 mm,  półki o gr. 25mm  w tym jedna 

konstrukcyjna, uchwyty metalowe, 

szt. 4 4

2

Szafa ubraniowo-aktowa dwuskrzydłowa/drzwi nakładkowe/z płyty laminowanej 

18mm , wieńce o grubości 25 mm zapewniające sztywność,z zamkiem z trzy 

punktowym systemem ryglowania o wymiarach 90x55x224  ± 5%, Szafa podzielona 

jest na dwie części. W jednej posiada 6 przestrzeni na dokumenty, w drugiej drążek i 

górną półkę , część aktowa o szerokosci  300mm  wewnętrzne ściany i półki o 

grubości 18mm, tylna ścianka o grubosci 8 mm, uchwyty metalowe

szt. 1 1

3

Biurko komputerowe o wymiarach 140 X70X75 płyty laminowanej 25 mm  z półką na 

klawiaturę z płyty na prowadnicach  rolkowych . Półka na klawiaturę umieszczona po 

prawej stronie biurka( 2 szt. ) i lewej stronie biurka ( 2 szt.). Blenda biurka do połowy 

wysokości biurka. Stelaż na płycie . Biurko wyposażone w przelotki kablowe - 2 szt 

umieszczone na rogu biurka w jego tylnej części. Stelaż z płyty laminowanej .

szt. 4 4

4

kontener biurowy   3 szufladowy na kółkach o wymiarach 43x50x60 wykonany z płyty 

laminowanej o grubosci 18 mm . Szuflady na prowadnicach rolkowych metalowych. Z 

zamkiem centralnym z dwoma kluczami umiejscowionymi w górnej szufladzie. 

Uchwyty metalowe.

szt. 5 5

5

Regał na dwie drukarki, o wymiarach 70x70x75 cm z płyty laminowanej 18mm , 

wewnętrzne ściany i półka o grubości 18mm, tylna ścianka o grubosci 8 mm, , 

przelotki kablowe 2 szt. umieszczone na plecach regału po jednej na każdym z 

poziomów. Prowadnice rolkowe, stelaż na półkę metalowy. Ruchoma półka 

umieszczona w połowie wysokości regału.

szt. 1 1

6
Stolik o wymiarach 75x75x75 cm z płyty obustronnie laminowanej grubości 25 mm 

,na metalowej nodze krzyżakowej, postawa dolna 4 ramienna kolumna podstawy 

pojedyncza okrągła.

szt. 1 1

7
Szafka dwuskrzydłowa  z 3 poziomami z płyty laminowanej /drzwi nakładkowe/ o 

wymiarach  szer. 90x45x80 ± 5%,tylna ścianka o grubości 8 mm,  półki o gr. 18mm , 

uchwyty metalowe. Półki z możliwościa regulacji wysokości.

szt. 1 1

8

Szafka gospodarcza jednoskrzydłowa o wymiarach szer 42x36xwys75  , z drzwiami 

uchylnymi. Korpurs i drzwi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 

mm. Drzwi nakładkowe. Plecy z płyty pilśniowej HDF . Uchwyty metalowe. Szafka 

wyposażona w jedną pólkę z możłiwością regulacji. 

szt. 1 1

9

Szafka gospodarcza dwuskrzydłowa o wymiarach szer 80x36xwys75 , z drzwiami 

uchylnymi. Korpurs i drzwi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 

mm. Drzwi nakładkowe. Plecy z płyty pilśniowej HDF . Uchwyty metalowe. Szafka 

wyposażona w jedną pólkę z możłiwością regulacji. 

szt. 1 1

10

Szafa aktowa dwuskrzydłowa  z 5 poziomami na segregatory z płyty laminowanej 18 

mm /drzwi nakładkowe/, wieńce o grubości 25 mm zapewniające sztywność, z 

zamkiem z trzy punktowym systemem ryglowania o wymiarach  80x40x185 ± 5% , 

tylna ścianka o grubości 8 mm,  półki o gr. 25mm w tym jedna konstrukcyjna, 

uchwyty metalowe

szt. 1 1

11

Szafa ubraniowo-aktowa dwuskrzydłowa/drzwi nakładkowe/z płyty laminowanej 

18mm , wieńce o grubości 25 mm zapewniające sztywność,z zamkiem z trzy 

punktowym systemem ryglowania o wymiarach 80x40x185  ± 5%, Szafa podzielona 

jest na dwie części. W jednej (lewej) posiada 5 przestrzeni na dokumenty, w 

drugiej(prawej) drążek i górną półkę , część aktowa o szerokosci 26 cm,  wewnętrzne 

ściany i półki o grubości 18mm, tylna ścianka o grubosci 8 mm, uchwyty metalowe

szt. 1 1

12
Nadstawka na szafę z płyty laminowanej 18 mm /drzwi nakładkowe zamykane na 

zamek/  o wym. 80X40X75 wys. , tylna ścianka o grubości 8 mm,  1 półka o gr. 25mm 

.

szt. 2 2
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13

Szafka dwuskrzydłowa o wymiarach 50x40x80 wys.  Korpurs i drzwi wykonane z płyty 

obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Drzwi nakładkowe. Plecy z płyty 

pilśniowej HDF . Uchwyty metalowe. Szafka wyposażona w jedną pólkę z możłiwością 

regulacji. 

szt. 1 1

14

Biurko komputerowe o wymiarach 80X100x75 z płyty laminowanej 25 mm  z półką 

na klawiaturę . Półka na klawiaturę  z płyty na prowadnicach rolkowych. Półka na 

klawiaturę umieszczona po prawej stronie biurka . Blenda biurka do połowy 

wysokości.  Biurko wyposażone w przelotki kablowe .

szt. 1 1

15
Biurko komputerowe o wymiarach 70X90x75 z płyty laminowanej 25 mm  z półką na 

klawiaturę . Półka na klawiaturę z płyty na prowadnicach rolkowych. Blenda biurka 

do połowy wysokości. Stelaż na płycie.Biurko wyposażone w przelotki kablowe.

szt. 1 1

16
Dostawka do biurek (z poz.14 i 15)  o wymiarach 80X70X75 z płyty laminowanej 25 

mm
szt. 1 1

17

Szafa aktowa dwuskrzydłowa  z 5 poziomami na segregatory z płyty laminowanej 18 

mm /drzwi nakładkowe/, wieńce o grubości 25 mm zapewniające sztywność, z 

zamkiem z trzy punktowym systemem ryglowania o wymiarach  80x40x185 ± 5% , 

tylna ścianka o grubości 8 mm,  półki o gr. 25mm w tym jedna konstrukcyjna, 

uchwyty metalowe

szt. 3 3

18

Nadstawka na szafę aktową (poz. 17) z płyty laminowanej 18 mm /drzwi 

nakładkowe/  o wym. 80X40X75 wys. wieńce o grubości 25 mm zapewniające 

sztywność, z zamkiem z trzy punktowym systemem ryglowania  , tylna ścianka o 

grubości 8 mm,  1 półka o gr. 25m

szt. 2 2

19

 Szafka stojąca z szufladą w górnej części typu metalbox ,  60X44,5X82 , z płyty 

laminowanej o grubości  min. 16 mm, obrzeże : okleina ABS, kolor : korpus - biały, 

wykończenie frontu w kolorze drewna naturalnego , szafka dwudrzwiowa, wewnątrz 

1 półka , szafka na nóżkach chromowanych regulowanych z cokołem.  Uchwyty 

stalowe.

szt. 4 4

20
STÓŁ  szer. 80X50x80 wys. wykonany z płyty laminowanej odpornej na ścieranie o 

grubości min. 18mm w kolorze drewna naturalnego . Krawędzie oklejone obrzeżem 

ABS. Na czterech nogach Nogi  kwadratowe, z półką  w dolnej części  na wys. 30 cm

szt. 1 1

21
Szafa ubraniowa metalowa  2 modułowa , 4 komorowa o wymiarach 1800x800x490  

z zamkami bębnowymi z 2 kluczami, z 1- punktowym  ryglowaniem) obudowa w 

kolorze jasnoszarym,  malowana lakierem proszkowym

szt. 10 10

2


