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Opis techniczny elementow sktadowych placu zabaw

Informacje ogéine

Wiek uzytkownikéow: 0-3 lata,

Zamawiajgcy wymaga minimum 24 miesiecznej gwarancji.

Zamawiajacy na realizacje zadania moze przeznaczy¢ maksymalnie 53 000 zt brutto.

Do oferty nalezy dotaczy¢ wizualizacje proponowanych urzadzen zabawowych.

Elementy skladowe placu zabaw

wielofunkcyjny zestaw zabawowy —zestaw zabawowy z wiezg, zjezdzalnia, przejsciem rurowym, wykonane ze stali
nierdzewnej, ptyty polietylenowej HDPE i innych materiatdw odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
zgodny z PN EN1176-1-2009,montaz elementéw do podtoza za pomocg metalowych tacznikdw-podstaw, wymiary
urzadzenia min. 14 m2 —szt. 1

hustawka wahadlowa podwéjna — siedziska dla matych dzieci typu. ,koszyk”, zawieszenie tancuchowe ze stali
ocynk (zgodnie z pkt.3 ppkt. 3.8b) , siedziska wykonane z tworzywa lub gumy (wyklucza sie opone); montaz
elementow do podioza za pomocg metalowych tgcznikow-podstaw, wymiary urzadzenia min. 4,5 m2 — szt. 2,
zabawki na sprezynie: korpus drewniany malowany impregnatami koloryzujgcymi obrazujgcy jedno ze zwierzat (np.
kaczka, zaba, delfin itp.) i pojazd (np. motor, skuter itp.), sprezyna o zwojach zgodnych z normg PE- EN 1176 -1-2009;
montaz elementdw do podtoza za pomocg metalowych tacznikdw-podstaw, wymiary urzadzenia min. 0,3 m2 — szt. 3
zabawka ,Lokomotywa”, ,Ciuchcia” - urzadzenie w ksztatcie lokomotywy sktada sie z ramy, podestu, tunelu
rurowego i Scianek funkcyjnych, wykonane ze stali nierdzewnej, ptyty polietylenowej HDPE i innych materiatow
odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, zgodny z PN EN1176-1-2009, montaz elementdw do podtoza za
pomocg metalowych tgcznikdw-podstaw, wymiary urzadzenia min. 2,5 m2 —szt. 1,

zabawka ,Wagon Lokomotywy”- urzadzenie w ksztalcie wagonu lokomotywy, wykonane ze stali nierdzewnej,
ptyty polietylenowej HDPE i innych materiatéw odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, zgodny z PN
EN1176-1-2009, montaz elementdéw do podtoza za pomocg metalowych tacznikdw-podstaw, wymiary urzadzenia min.
1,5 m2 —szt. 2

altana - wykonana z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi
przed pekaniem, zwietrzeniem, plesnig. Stupy nosne oraz belki poziome potgczone ze sobg prostopadle w jednej osi
poprzez siodtowe zakonczenie, zabezpieczajace przed obrotem wokdt wiasnej osi i rozchwianiem. Dach na konstrukcji
drewnianej pokryty deskami impregnowanymi, zgodna z normami, wymiary urzadzenia min. 5 m2 — szt. 1

regulamin placu zabaw: drewniany, impregnowany, tablica z regulaminem placu zabaw umieszona na belkach
konstrukcyjnych, montaz elementéw do podtoza za pomocg metalowych tgcznikdw-podstaw — szt. 1;

Opis techniczny elementéw sktadowych placu zabaw

Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe z datg produkcji nie wczesniejsza niz z 2015 roku.

Urzadzenia powinny byc¢ trwale potgczone z gruntem.

Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i wptywami atmosferycznymi na okres nie mnigjszy niz udzielona
gwarancja, tj. 24 m-cy, liczac od daty protokdlarnego koricowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

Urzadzenia powinny posiadac¢ wysoka jakos¢, trwatos¢, estetyke, zapewniaé bezpieczenstwo korzystajgcym z tych
urzadzen dzieci

Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej terenu, na ktérym posadowiony ma by¢ plac zabaw i zebranie na swoj koszt
wszelkich informacji koniecznych do przygotowania i ztozenia oferty.

Drewno winno by¢ o gtadkiej powierzchni, lite lub klejone warstwowo, impregnowane cisnieniowo—prézniowo,
malowane $rodkami ochronnymi, tj. farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi, okraglaki, pdtokraglaki, krawedziaki z

zaoblonymi krawedziami.
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3.7. Plyty nie ulegajace gieciu, puchnieciu, odporne na chemikalia, wptywy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia.

3.8. Elementy metalowe:

a) $lizgi zjezdzalni nalezy wykonac z blachy ze stali nierdzewnej,

b) tancuchy, metalowe $ruby, pozostate elementy metalowe majg byc¢ ze stali ocynk malowane proszkowo, farbami lub

lakierem akrylowym (strukturalnym) zapewniajgcymi odpornos$¢ na warunki atmosferyczne,

c) taczenia, spawy, mocowania gtadkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla uzytkownika,

d) miejsca taczenia zabezpieczone zaslepkami,

e) tozyska hustawek samosmarujgce, zabezpieczone smarem.
3.9. Urzadzenia musza by¢ zgodne z normami PN — EN 1177 i PN — EN 1176.

3.10. Posadowienie urzadzen zabawowych bezwzglednie powinno uwzglednia¢ zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy

urzgdzeniami, zgodnie z wymogami normy PN — EN 1177.

3.11. Regulamin placu zabaw musi zawierac¢ zapis, ze plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do lat 3.

4. Warunki rownowaznosci dla elementow skltadowych placow zabaw.

4.1. Jezeli w opisie przedmiotu zadania znajduje sie przywotany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie nalezy

przyjaé, ze zamawiajacy podat taki opis ze wskazaniem przyktadowym na typ (model).

4.2. Do wykonania zadania mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

a. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.),
b. Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2014 r. poz. 883 z pdzn. zm.),
c. Ustawie z dnia 30. 08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 z p6zn. zm.).

3.3. Urzadzenia zabawowe mogace zastgpi¢ przyktadowe winny spetniac nastepujgce warunki:

a.
b.

Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe z datg produkcji nie wczesniejszg niz z 2015 roku.

Urzadzenie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i wptywami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niz
udzielona gwarancja, tj. 24 m - cy, liczac od daty protokolarnego koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.
Urzadzenia powinny posiadac¢ wysoka jakos$¢, trwatos¢, estetyke, zapewniaé bezpieczenstwo korzystajgcym z tych
urzadzen dzieci.

Winna by¢ zachowana ta sama funkcjonalnos¢, tj. dopuszczona do stosowania na placach zabaw.

Urzadzenia muszg by¢ zgodne z normami PN — EN 1177 i PN — EN 1176.

Posadowienie urzadzen zabawowych bezwzglednie powinno uwzglednia¢ zachowanie stref bezpieczenstwa
pomiedzy urzadzeniami, zgodnie z wymogami normy PN — EN 1177.

Drewno winno by¢ o gtadkiej powierzchni, lite lub klejone warstwowo, impregnowane cisnieniowo — prézniowo,
malowane $rodkami ochronnymi, tj. farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi, okraglaki, pétokraglaki, krawedziaki z
zaoblonymi krawedziami.

Ptyty nie ulegajace gieciu, puchnieciu, odporne na chemikalia, wplywy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia. Na
dzien odbioru wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy impregnacje cisnieniowo —prdézniowa elementow
drewnianych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania kserokopii certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci potwierdzajacych,
ze urzadzenia oferowane przez Wykonawce spetniajg wymogi norm PN — EN1176 i PN — EN 1177.
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Przyktady urzadzen zabawowych
ZESTAW DUZY - 1 sztuka

Zdjecia pogladowe
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~LOKOMOTYWA"” — ,,CIUCHCIA" — 1 sztuka

Zdjecia pogladowe

WAGON LOKOMOTYWY - 2 sztuki

ZDJECIE POGLADOWE
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HUSTAWKA — 2 sztuki

8 o |

/

ZDJECIE POGLADOWE

BUJAK SPREZYNOWY — 3 sztuki

ZDJECIE POGLADOWE
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ALTANKA - 1 sztuka

ZDJECIE POGLADOWE

TABLICA Z REGULAMINEM - 1 sztuka

ZDJECIE POGLADOWE
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