Zatgcznik nr 3a

Przedmiar robot

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45420000- Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
7

45400000- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wiatrotapu w ztobku nr 25

ADRES INWESTYCJI : to6dz ul. Odynca 35

INWESTOR Miejski Zespot Ztobkéw w t.odzi

ADRES INWESTORA © 91-063t6dz, ul. Zachodnia 55a

Lp. | Podstawa
1

1 | KNR 4-01
d.1 | 0354-08

2 | KNR-W 2-
d.1 | 02 1040-06

3 | KNR-W 2-
d.1 | 02 1040-01

4 | KNR 4-01
d.1 | 0716-05

5 | KNR 4-04
d.1 | 1102-04

6 | KNR 4-04
d.1 | 1102-05

7 | KNR 4-01
d.3 | 0101-03

8 | KNR 4-01
d.3 | 0101-07

Opis i wyliczenia

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

28.98

Witryny aluminiowe

23.96

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe

2.2

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na biegach i spocznikach i w
pawlaczach

32*0.2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
recznym wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1 km

2.6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
recznym wyladowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km

Krotno$¢ = 14

2.6

chodnik

Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych

12.15

Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypuktosci do 30 cm w gruncie kat.

\%

12.15

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

Poszcz.

28.980
RAZEM

23.960

RAZEM

2.200
RAZEM

6.400

RAZEM

2.600

RAZEM

2.600

RAZEM

12.150

RAZEM

12.150

Razem

28.980

23.960

2.200

6.400

2.600

2.600

12.150



9 | KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka

d.3 | 0201-02 do Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

12.15

10 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce
d.3 | 0511-02 cementowo-piaskowej

12.15

11 | KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i

d.3 | 1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
1
Lp. Podstawa Opis
1
1 | KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych
d.1 | 0354-08 0 powierzchni ponad 2 m2
2 | KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe
d.1 | 1040-06
3 | KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydfowe
d.1 | 1040-01
4 | KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie
d.1 | 0716-05 na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na biegach i spocznikach i w pawlaczach
5 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
d.1 | 1102-04 mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu
samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 km
6 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
d.1 | 1102-05 mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
Razem dziat:
2
Razem dziat:
3 chodnik
7 | KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych
d.3 | 0101-03
8 | KNR 4-01 Wyréwnanie terenu z grubsza, ze Scieciem wypuktosci
d.3 | 0101-07 do 30 cm w gruncie kat. IV
9 | KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do
d.3 | 0201-02 stabilizacji - pospdtka do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm
10 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6
d.3 | 0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
11 | KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy
d.3 | 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na

Razem dziat: chodnik

odlegto$¢ do 1 km

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie: zero i 00/100 zt

Jedn.obm.

m2
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m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m3

llosé

28.980

23.960

2.200

6.400

2.600

2.600

12.150

12.150

12.150

12.150

1.000

RAZEM

12.150

RAZEM

12.150

RAZEM

1.000

RAZEM

Cena jedn.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.150

12.150

12.150

1.000

Wartos¢

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



