
   Załącznik nr 3   

  Przedmiar robót     

  Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień     

45420000-
7 

  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie   

45450000-
6 

  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe   

      

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana wiatrołapu w żłobku nr 24   

ADRES INWESTYCJI :  Łódź ul. Rydzowa 7   

INWESTOR :  Miejski Zespół Żłobków w Łodzi   

ADRES INWESTORA :  91 - 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a   

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1   Wiatrołap 

1 
d.1 

KNR 4-01 
0354-08 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 
m2 

m2     

    29.34 m2 29.340   

        RAZEM 29.340 

2 
d.1 

KNR-W 2-
02 1040-06 

Witryny aluminiowe m2     

    27.34 m2 27.340   

        RAZEM 27.340 

3 
d.1 

KNR-W 2-
02 1040-01 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2     

    2.2 m2 2.200   

        RAZEM 2.200 

4 
d.1 

KNR 4-01 
0716-05 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na biegach i spocznikach i w 
pawlaczach 

m2     

    32*0.2 m2 6.400   

        RAZEM 6.400 

5 
d.1 

KNR 4-04 
1102-04 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km 

m3     

    2.6 m3 2.600   

        RAZEM 2.600 

6 
d.1 

KNR 4-04 
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny 
rozpoczęty 1 km 
Krotność = 14 

m3     

    2.6 m3 2.600   

        RAZEM 2.600 

2    
3   chodnik 

7 
d.3 

KNR 4-01 
0211-03 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub 
podłogach 
Krotność = 2 

m2     

    12.7+9.24 m2 21.940   

        RAZEM 21.940 

8 
d.3 

KNR AT-03 
0201-02 

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka 
do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

m2     



    21.94 m2 21.940   

        RAZEM 21.940 

9 
d.3 

KNR 2-31 
0511-02 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m2     

    21.94 m2 21.940   

        RAZEM 21.940 

10 
d.3 

KNR 4-04 
1105-01 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 

m3     

    4 m3 4.000   

        RAZEM 4.000 

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 

1   Wiatrołap 

1 
d.1 

KNR 4-01 
0354-08 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2 m2 

m2 29.340 0.00 0.00 

2 
d.1 

KNR-W 2-02 
1040-06 

Witryny aluminiowe m2 27.340 0.00 0.00 

3 
d.1 

KNR-W 2-02 
1040-01 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2 2.200 0.00 0.00 

4 
d.1 

KNR 4-01 
0716-05 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów na biegach i spocznikach i w pawlaczach 

m2 6.400 0.00 0.00 

5 
d.1 

KNR 4-04 
1102-04 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem 
ciężarowym na odległość 1 km 

m3 2.600 0.00 0.00 

6 
d.1 

KNR 4-04 
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem 
ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 
Krotność = 14 

m3 2.600 0.00 0.00 

Razem dział: Wiatrołap 0.00 

2    
Razem dział:  0.00 

3   chodnik 

7 
d.3 

KNR 4-01 
0211-03 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm 
na ścianach lub podłogach 
Krotność = 2 

m2 21.940 0.00 0.00 

8 
d.3 

KNR AT-03 
0201-02 

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do 
stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm 

m2 21.940 0.00 0.00 

9 
d.3 

KNR 2-31 
0511-02 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 
cm na podsypce cementowo-piaskowej 

m2 21.940 0.00 0.00 

10 
d.3 

KNR 4-04 
1105-01 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 
odległość do 1 km 

m3 4.000 0.00 0.00 

Razem dział: chodnik 0.00 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00 

Słownie: zero i 00/100 zł 


