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Charakterystyka obiektu.

Instalacja o$wietlenia.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Uwagi dla Wykonawcy 1 Uzytkownika.
Obliczenia.

Zestawienie podstawowych materialow.



1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest instalacja opraw o$wietlenia ewakuacyjnego w istniejacym
Ztobku nr 3 zlokalizowanym w Lodzi przy ul. Warnenczyka 5/17.
Zakres projektu obejmuje instalacja opraw o§wietlenia awaryjnego obejmujacego
pomieszczenia i drogi ewakuacyjne w budynku oraz o$wietlenie strefy zewngtrznej w rejonie

drzwi ewakuacyjnych.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTU

Projekt opracowano w oparciu o:
- podktady budowlane,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- aktualne przepisy i normy.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany jest w konstrukcji murowane;.

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA.

Istniejacy budynek posiada oswietlenie ogdlne we wszystkich pomieszczeniach
bezokiennych, korytarzach i klatkach schodowych.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami projektuje si¢ wykonanie o§wietlenia awaryjnego.

Instalacje os$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce

aktami prawnymi:

1- - Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 7. 06. 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i

terenow. Dz. Ustaw nr 109.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30-05-2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 2000r. poz. 735 DZIAL VIII BEZPIECZENSTWO
POZAROWE)

PN-EN 60598-2-22 ,,Oprawy oswietleniowe Czg$¢ 2: Wymagania szczegdtowe Dzial
22 Oprawy o$wietlenia awaryjnego”

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa 1 znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne §rodki przeciwpozarowe
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 1838 2002 Os$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172 ,,Systemy oswietlenia awaryjnego”

PN-EN 50171 ,,Niezalezne systemy zasilania”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27-04-2010
(Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Oswietlenie awaryjne sktada si¢ z:

- o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

- os$wietlenia bezpieczenstwa.

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano w catym budynku, a o§wietlenie

bezpieczenstwa w pomieszczeniach w ktorych moga przebywacé dzieci.

Projekt nie obejmuje pomieszczen uzytkowanych przez najemcow.

Oswietlenie awaryjne sktada sig z:

- o$wietlenia bezpieczenstwa,

- os$wietlenia ewakuacyjnego 1 kierunkowego,



- os$wietlenia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku, przy wyjsciach
ewakuacyjnych.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego 1,0 1x.
Oswietlenie to zrealizowane bgdzie przy pomocy opraw z indywidualnym modutem
o$wietlenia awaryjnego.
Oprawy wyposazone sa w inwertery 1 autotest
Zastosowano oprawy:
- opraw kierunkowe 8W, IP 44,
- oprawy awaryjne wewnatrz budynku 8W, IP 44,

- oprawy w pomieszczeniach ,,mokrych” i instalowane na zewngtrzne 8W, IP 65.

Zastosowane w oprawach baterie akumulatorow zapewniaja ciagto$¢ zasilania przez 1

godzing.

Zalaczanie oswietlenia ewakuacyjnego: automatyczne po zaniku napigci w rozdzielnicach
strefowych.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami typu YDY 3*1,5 mm °.
Instalacjg uktada¢ przy ogolnych zasadach: w rurkach ochronnych, p/t lub w listwach
kablowych.

Migjsca instalowania opraw pokazano na planach instalacji.

5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Dla urzadzen elektrycznych zasilanych napigciem powyzej 50 V pradu przemiennego i 120 V
pradu stalego, obowiazuje ochrona przed dotykiem posrednim.

Ochrona zrealizowana bgdzie przez szybkie wylaczanie poprzez zastosowanie wytacznikéw
instalacyjnych i bezpiecznikow.

Zastosowano oprawy w II klasie ochronnos$ci nie wymagajacych dodatkowych srodkow
ochrony.

Ochrong przed dotykiem posrednim nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

6. UWAGI DLA WYKONAWCY 1 UZYTKOWNIKA.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i pod

odpowiednim nadzorem.



W szczeg6lnosci nalezy zachowaé ostrozno$¢ pod wzgledem p. poz. i b.h.p.
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru instalacji zgodnie z

PN-IEC 60364-6-61.

Wszystkie materiaty i oprawy instalowane na obiekcie powinny posiada¢ deklaracjg

zgodnosci.

7. OBLICZENIA.

Moc zainstalowana/zapotrzebowana opraw o§wietlenia ewakuacyjnego wynosi:

Pi/P = 0,8 kW

7.1 Sprawdzanie skutecznos$ci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne chronione sa przy pomocy wkladek bezpiecznikowych 1 wylacznikow
instalacyjnych.

Po utozeniu instalacji nalezy wykona¢ skuteczno$¢ ochrony przed dotykiem posrednim oraz
spadkéw napiec.

Tablice 1 oprawy posiadajace obudowy II klasy ochronnos$ci nie wymagaja dodatkowe;j

ochrony od porazen.



8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

1. Oprawa awaryjna SMART 44 8W 1h AT — 61 szt.

2. Oprawa awaryjna ORION 8W IP65 1h AT — 4 szt.

3. Oprawa kierunkowa jednostronna SMART 44 8W 1h AT — 34 szt.
4. Oprawa kierunkowa dwustronna VICTORIA 8W 1h AT -2 szt.
5. Przewod YDY 3*1,5 mm? — 700 m
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