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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Dane ogodlne.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z wymiang istniejgcej drewnianej stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej w budynku Ztobka 5 przy ul. Swietlanej

11/15 w todzi.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument konkursowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

opisanych w przedmiocie zaméwienia.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

1.3.1. Demontaz okien i drzwi przeznaczonych do wymiany,

1.3.2. Wykonanie okien z PCV,

1.3.3. Wykonanie drzwi balkonowych i wejsciowych z profili aluminiowych,

1.3.4. Wykonanie drzwi z profili stalowych ( budynek gospodarczy),

1.3.5. Montaz okien i drzwi

1.3.6. Montaz parapetdéw zewnetrznych

1.3.7. Wyszpatdowanie i otynkowanie osciezy wraz z malowaniem.

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Wykonawca robét bedzie mogt korzystac ze zrodet poboru energii elektrycznej i wody znajdujacych sie
w przedmiotowym budynku.

1.4.2. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni dla pracownikow oraz miejsce
przechowywania narzedzi.

1.4.3. Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym,

1.4.4. Prace budowlane wykonywane w czynnym ztobku Wykonawca powinien tak zorganizowaé, aby nie
kolidowaty z jego dziatalnoscia,

1.4.5. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania - usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego.

1.4.6. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsce sktadania materiatdw do wbudowania, Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w materiatow.

1.4.7. Transport materiatow (wywo6z materiatow z rozbiorki), moze sie odbywa¢ w godzinach uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

1.4.8. W czasie transportu materiatdw nalezy zabezpieczyé wydzielony na ten czas teren w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo przechodniom.

1.5 Nazwy i kody wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robot 45420000-7

2. 0gélne warunki wykonania robét

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.

2.1 Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z, dokumentacjg projektowa, sztuka budowlang oraz instrukcjami
producenta materiatéw stosowanych do napraw.

2.2 Kontrola jakosci robot



Kontrola winna dotyczy¢é prawidtowosci wykonania poszczegélnych elementédw, zgodnosci ich realizacji
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Sprawdzanie winno sie odbywa¢ w trakcie wykonywania
robot jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenionych cech i asortymentéw — sprawdzenia dokonuje sie
wizualnie przez pomiar lub badanie.

2.3 Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa: mb, m?, m? szt, kpl, kg itp. wielkoéci okreSlone w warunkach technicznych

wykonania i odbioru robdt oraz zgodnie z Polskimi Normami.

2.4 Odbior robot

Odbiér dokonywany jest na zasadach okreSlonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek —

sposoby ich usuniecia ustalone zostang w zatgcznikach do protokotu odbioru robdt lub ustalone odrebnym trybem.

2.5 Podstawy platnosci

Sposdb realizowania ptatnosci bedzie okreslony w umowie o realizacje zamdwienia.

2.6 Przepisy zwigzane

2.6.1. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.)

2.6.2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr
109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461, z 2010 r. Nr 239, poz. 1597, z 2012 r.
poz. 1289, z 2013 r. poz. 926)

2.6.3.  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

3.  Warunki szczegotowe wykonania robot

3.1 Wykonanie nowych okien z PCV i drzwi z ALU

3.1.1. Okna i drzwi balkonowe z tworzywa PCV i aluminium, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng,

3.1.2.  Okna i drzwi na parterze powinny by¢ w klasie odpornosci na wkamanie RC2 i wyposazone w szyby ochronne
o klasie wytrzymatosci P4A i klamkami z kluczem,

3.1.3.  Wszystkie okna i drzwi balkonowe winny by¢ wykonane w kolorze ZLOTY BRAZ z minimum 5 komorowych
profili z pcv i ksztattownikéw stalowych ocynkowanych zapewniajgcych sztywno$¢ ram okiennych, posiadac
okucia obwiedniowe z mikrowentylacjg oraz system odprowadzajgcy wode z oScieznicy i zakonczenie otworu
odptywowego noskiem zewnetrznym,

3.1.4.  Drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych i stalowych,

3.1.5.  Okna i drzwi winny by¢ wyposazone w okucia metalowe rozwierno - uchylne i rozwierne,

3.1.6.  We wszystkich drzwiach zewnetrznych wejsciowych winny by¢ wyposazone w samowyzwalacz, elektrozaczep,
2 zamki z pochwytem z jednej strony a z drugiej strony w klamke oraz posiada¢ dwa zamki drzwiowe, w tym
co najmniej jeden z atestowang wkfadka antywtamaniowg klasy ,,C”,

3.1.7.  Wszystkie drzwi balkonowe na pietrze i parterze winny posiada¢ klamke tylko od $rodka i zamek w klamce
powodujacy jej blokade z kluczem,

3.1.8. W przypadku drzwi o wysokosci powyzej 245 cm dopuszcza sie zastosowanie statych, gérnych naswietli,

3.1.9.  Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze ztoty braz,

3.1.10. Izolacyjno$¢ cieplna kombinacji profili w oknie (oScieznica + skrzydto + listwa przyszybowa wraz ze
wzmocnieniem) mniejsza niz U=1,7 W (m? K),

3.1.11. Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa, co
najmniej 275g/m*

3.1.12. Zawiasy z mozliwoscig regulaciji,

3.1.13. Okna i drzwi nie powinny wykazywac przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg w iloéci 1201 na h

i 1 m? przy réznicy ciénien ~p> 150Pa,
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3.1.14.
3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.
3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

Izolacyjno$¢ akustyczna — $rednie ttumienie, co najmniej Rw 32dB,

Szyby zespolone jednokomorowe ze szkla niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o wspotczynniku przenikania
ciepta U-W 1,1 W/m? K z tzw. cieptg ramka- nie dotyczy szyb P4A,

Podziat okien i drzwi wg dotaczonych rysunkdéw (zatacznik nr 4 do siwz), kierunek otwierania bedzie ustalony
przed przystgpieniem do realizacji,

Wymagany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane okna nie krétszy niz 5 lat,

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych po powiadomieniu
i w obecnosci st. inspektora ds. techniczno — ekonomicznych MZZ w todzi,

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlana. Kontrola postepu prac bedzie
prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania,

Wymienione wyzej parametry okien winny wynikaé z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan
laboratoryjnych (nalezy dotgczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktdrych wystepujg w/w

parametry).

3.2. Montaz okien, drzwi i parapetow
3.2.1. Zakres robot

3.2.1.1. demontaz starych okien, drzwi, parapetéw zewnetrznych,

3.2.1.2. poszerzenie otwordw przy drzwiach balkonowych i drzwiach wejsciowych zewnetrznych (w razie koniecznosci),

montaz okien i drzwi balkonowych, drzwi wejsciowych,

3.2.1.3. montaz parapetow zewnetrznych,

3.2.1.4. obrdbka osciezy okiennych i drzwiowych wraz z malowaniem osciezy ,

3.2.2. Materiaty

3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
3.2.2.4.
3.2.2.5.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.3.2.

Okna i drzwi balkonowe z PCV i Aluminium,

Drzwi wejsciowe z profili aluminiowych,

Blacha powlekana na parapety zewnetrzne,

Drzwi stalowe (budynek gospodarczy)

Pozostate materiaty przewidziane kosztorysem do realizacji robdt powinny by¢ zastosowane w rodzaju, klasie

i gatunku zgodnie ze specyfikacja zawarta w normatywach poszczegélnych pozycji. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt zaréwno miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Warunki wykonania robdt — zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-

montazowych

Odbidr robdt - nalezy sprawdzic:

Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta
powinny rozwieraC sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do

oscieznicy.



