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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

INFORMACJE WSTEPNE ( DANE OGOLNE )

OPIS BUDYNKU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

3.1 PIWNICE

3.2 PARTER

3.3 I PIETRO

OKRESLENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU
OKRESLENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY I KUBATURY BUDYNKU
RYSUNKI

6.1 1 PLAN SYTUACYINY 1:500
6.2 2 RZUT PIWNIC 1:100
6.3 3 RZUT PARTERU 1:100
6.4 4 RZUT 1 PIETRA 1:100
6.5 5. RZUT DACHU 1:100
6.6 6 ELEWACIE 1:100
6.7 7 ELEWACIE 1:100
6.8 8 PRZEKROJ POPRZECZNY 1:100
6.9 9 RZUT PARTERU — SCHEMAT INSTALACYJINY 1:100

6.10 10. RZUT 1 PIETRA — SCHEMAT INSTALACYINY 1:100



1.1

1.2

1.3

1.4

INFORMACJE WSTEPNE ( DANE OGOLNE )

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr T/263/45/06 na wykonanie inwentaryzacji budynku ztobka nr 29
przy ulicy Gogola 9 w todzi zawarta w dniu 28 listopada 2006 roku pomigdzy
Miejskim Zespotem Ztobkoéw w todzi, a pracownig Projektowg Piotr G. Kluska.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
budynku przy ulicy Gogola 9 w todzi, w ktérym znajduje sie ztobek miejski nr 29
oraz dwa lokale uzytkowe przeznaczone na wynajem.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uzupetnienie informacji znajdujacych sie
w zasobach Miejskiego Zespotu Ziobkdw o inwentaryzacje uzytkowanego
budynku w zakresie okreslonym w umowie na prace inwentaryzacyjne.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
W opracowaniu wykorzystano materialy uzyskane podczas wizji lokalnych

obiektu, a w szczegdlnosci pomiary z natury wykonane w grudniu 2006 roku
przez autora opracowania.



OPIS BUDYNKU

Budynek Miejskiego Ztobka nr 29 zlokalizowany jest w ktodzi przy ulicy Gogola 9.
Nieruchomo$¢ znajduje sie we wschodniej czesci miasta na terenie administracyjnym
£ddz — Widzew

Budynek jest obiektem wolnostojagcym, o zwartej bryle zaprojektowanej na rzucie
prostokata. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest czeSciowo podpiwniczony.
W piwnicy budynku znajdujg sie pomieszczenia techniczne (wezet cieplny, przytacze wody
i gazu).

Teren dziatki na ktdérej znajduje sie budynek zostat ogrodzony od strony ogrodu, gdzie
urzadzono plac zabaw dla dzieci. Na teren prowadzi brama wjazdowa.

Front budynku (elewacja pétnocna) przylega do ciggu pieszo jezdnego.

Inwentaryzowany budynek zostat zrealizowany w latach 1976 + 1978 na podstawie
adaptowanego projektu typowego wykonanego przez Centralny Osrodek Badawczo
Projektowy w Warszawie. Adaptacji projektu dokonat zespdt projektantéw Zakfadu
Projektowania i Ustug Inwestycyjnych INWESTPROJEKT - +ODZ pod kierunkiem
architekta Z. Stanistawskiego.

Budynek zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej, uprzemystowionej. Konstrukcje
budynku stanowig elementy prefabrykowane, wielkoblokowe typu ,cegta zeranska”.

Obiekt posiada dwie prefabrykowane klatki schodowe. Jedna faczy piwnice z 1 pietrem,
a druga prowadzi z parteru na pietro.

Budynek posiada dach dwuspadowy (stropodach wentylowany) i jest pokryty papa.
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

¢ wodno kanalizacyjng ( instalacje wody cieptej i zimnej, kanalizacja sanitarna
i deszczowa)

centralnego ogrzewania

gazu

elektryczng

telefoniczng

Pomieszczenia obiektu wentylowane sg grawitacyjnie oraz mechanicznie (kuchnia,
pralnia).

W budynku oprécz funkcji wiodacej jaka jest ztobek wydzielono dwa lokale uzytkowe,
ktére wynajmowane sg na drobne ustugi. Lokale posiadajq niezalezne, zewnetrzne
wejécia i sq catkowicie odizolowane funkcjonalnie od reszty budynku. Aktualnie
w lokalach miesci sie zaktad fryzjerski i sklep z uzywang odziezg i karmg dla zwierzat.



OKRESLENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE] BUDYNKU

PIWNICE P =72.00m’
PARTER P = 503.80 m?
1 PIETRO P = 491.60 m?
RAZEM: P = 1067.40 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ZtOBKA 950.00 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU C. 28.20 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU D. 17.20 m?

OKRESLENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY I KUBATURY
BUDYNKU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY P, = 595.00 m?

KUBATURA V = 4550 m?



