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Lp.

d.1

9
d.1

10
d1

Podstawa

KNNR-W 9
0201-08

KNNR 5 0404-
01

KNNR 5 0407-
04
KNNR 5 0407-
01

KNNR 5 0407-
01

KNNR 5 1305-
01

KNR-W 5-08
0902-01

KNR-W 5-08
0902-02

KNNR 5 1303-
01

KNNR 5 1303-
02

Kosztorys

Opis
rozdzielnia
Demontaz obuddw o powierzchni ponad 0.5 m2
Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg -Skrzynka
rozdzielcza nt SRn 3x12 + listwy zaciskowe N+PE.
Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach - wytacznik réznicowo-
pradowy P304 ; 25A; 30mA; AC

Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
Whytacznik S301 B10 -2szt

Whytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
Whytacznik S301 B16 - 3 szt

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania
(pierwsza préba)

Sprawdzenie samoczynnedgo wylgczenia zasilania -
pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy

Sprawdzenie samoczynnedgo wylgczenia zasilania -
pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy)

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)

Razem dziat: rozdzielnia
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20

KNNR 9 0501-
06

KNNR 9 0203-
05

KNNR 9 0401-
07

KNNR 9 0402-
07

KNR 4-03
1116-03

kalk. wlasna

KNNR 9 0203-
01

KNNR 9 0203-
01

KNNR 5 0404-
07

kalk. wlasna

Kuchnia

Demontaz opraw o$wietleniowych $wietldwkowych z
kloszem

Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg

Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego,
natynkowego

Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych
uszczelnionych 3 biegunowych

Demontaz przewoddéw wtynkowych z podtoza
ceglanego lub betonowego

Rozdzielnia Dzwigu Towarowego - wymiana ramy
wnekowej z drzwiczkami ramka wnekowa /95x105cm
wymiar zewnetrzny/drzwiczki z podziatem na 2 +
zameczek - oznakowanie /tabliczka "urzadzenie
elektryczne"/ i opisanie/"Rozdzielnia Dzwigu
Towarowego "/

Wymiana aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg-
dzwonek sygnalizacyjny dzwigowy 6V

Wymiana aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg
wytgcznik gtéwny dzwigu -Lgcznik w obudowie, 3
biegunowy (0-1). Napiecie znamionowe izolacji Ui [V]:
690. Prad znamionowy ciggty In [A]: 63. Stopien
ochrony [IP]: 65.

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 Wys. 300 mm. Szer.

380 mm. Gt. 155 mm. Obudowa sterownicza AE,
blacha stalowa. Jednodrzwiowa. 1 zamek
dzwigienkowy lub réwnorzedna

oznaczenie i opisnie obudowy wyt. dZzwigu -
oznakowanie /tabliczka "urzgdzenie elektryczne"/ i
opis/"Wytacznik dzwigu "/

Jedn.obm.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

proéb.

pomiar

pomiar

pomiar

pomiar

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt

Zatacznik 5a elektryczny
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Razem dziat: Kuchnia
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35
d.3

36
d.3

Razem dziat: pomiary

KNNR 5 0301-
12

KNR 4-03

1001-01

KNR 4-03
1012-02

KNNR 5 1208-
05

KNNR 5 0302-
02
KNNR 5 0302-
05

KNNR 5 0308-
06

KNNR 5 0308-
06

KNNR 5 0406-
01

KNNR 5 0307-
03

KNNR 5 0511-
01

KNNR 5 0205-
01

KNNR 5 0113-
01

kalk. wlasna

KNNR 5 1301-
01

KNR-W 5-08
0902-01

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60
mm - - Puszka podtynkowa podwoéjna,rozstaw modutéw
71mm

Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3
wylotach

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o
obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mmz2 - Gniazdo wtyczkowe p/t bryzgoszczelne z bolcem
ochronnym, - ramka podwdjna bryzgoszczelna

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o
obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 Gniazdo podwdjne hermetyczne natynkowe
16A/250V P44

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Suszarka do
rak:wys 300 x szer 240 x gteb 145;zas
230V;moc1200W; uruchomienie na fotokomdrke;czas
susz.do 40sek;obudowa z plastiku ABS;waga do2
kg;hatas do 65db;

taczniki krzyzowe, dwubiegunowe tgcznik
dwubiegunowyp/t bryzgoszczelny + Ramka pojedyncza
bryzgoszczelna

Oprawy $wietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych
strugoodporne, pytoszczelne w obudowie metalowej
2x40 W - Oprawy DUST 2x36W IP66 PC lub
réwnorzedna

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5
mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu
innym niz betonowe YDY3x2,5 obw.gniazd -120m
YDY3 x1,5 obw.o$wietleniowy -80m

Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm Rura PCV fi 50
dla przewodow zasilajgcych piekarniki kuchni w czesci
prowadzonej w podtodze

Monaz stupka montazowegu do zamontowania gniazd

230V Stupek montazowy /profil zestali kwasoodpornej
70x70mm wys.450mm / zatopiony w posadzce

pomiary

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napigcia

Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania -
pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

szt.

m3

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

szt.

pomiar

pomiar

80

80

0.15

2.000

200.000



