Poprawa bazy etap Il budowlane
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Podstawa

KNR 2-02
1217-04
analogia

KNR 4-01
0342-07

KNR 4-01
0705-03

KNR 4-01
0313-04

KNR 4-01
0346-03

KNR 2-02
1217-04
analogia

KNR-W 7-12
0210-03

KNR 4-01
0351-05
analogia

KNR 4-01
0212-03

KNR 2-02
0126-05

KNR 4-01
0329-03

KNR 4-01
0329-01

KNR 4-01
0329-02

KNR 4-01
0330-07

KNR 2-02
1217-01

KNR 4-01
0703-03

KNR 4-01
0708-02

KNR 4-01
0708-01

KNR 4-01
0711-14

Opis

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Narozniki z kgtownika 120*80*8 mm - obramowanie
bruzd pochwytéw

Wykucie bruzd pochylych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzdy pochwytéw
10*30

Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci
do 50 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm - HEB100, skrecane

Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych

Narozniki z kagtownika 90*60*8 mm - nadproza katowe

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i
emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych -
malowanie dwukrotne

Rozebranie stropéw Ackermana - wykucia miejscowe

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych
zbrojonych - DKZ

Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy
prefabrykowanych

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad
1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4ceg.
na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i
okiennych

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych

Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z
cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

Narozniki dlugosci 1.5 m z katownika 40x40x5 mm

Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z
zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 25 cm

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z
zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 15 cm

Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z
zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciggach, biegach i spocznikach na podiozu z cegly i
pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)

Jedn.obm.
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m2

m2

m3
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23,100
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7,000
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Zalgcznik nr 3

Cena jedn.
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KNR 4-01
0108-17 0108-
20

KNR 4-01
0108-19 0108-
20

KNR 2-02
0513-01

KNR 2-02
0506-06
analogia

KNR 2-02
0218-01

KNNR 3 0406-
02

KNR 2-02
1121-05

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 15 km

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i
zelbetowych na odlegto$¢ 15 km

Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20
cm

Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej - obrébka

Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i
wewnetrzne na gotowym poditozu - reczne uktadanie
betonu

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej

Oktadziny schodéw z plytek 30x30 cm uktadanych na
klej metoda kombinowang

Razem dziat: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
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KNNR 7 0503-
08

KNR-W 2-02
1017-02

KNNR 2 1104-
02

KNNR 2 1103-
01

KNR 2-02
1207-01
analogia

KNR 2-02
1207-01
analogia

KNR 2-02
1208-03

KNR 4-01
0920-33
analogia

STOLARKA | SLUSARKA

Drzwi przymykowe aluminiowe

Swietliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 -
110*110

Montaz os$cieznic drewnianych

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych
fabrycznie wykonczonych

Balustrady schodowe z pretéw stalowych
przymocowane do policzkéw srubami lub spawane z
wypetnieniem z szyb bezpiecznych - balustrada stalowa
fabr. wykoncz. z pochwytem

Balustrady schodowe z pretéw stalowych
przymocowane do policzkéw $srubami lub spawane -
balustrada stalowa wykoncz. z podwéjnym pochwytem
Pochwyt stalowy na wspornikach - fabr. wykoncz.

Zalozenie na nowym miejscu samozamykaczy
drzwiowych

Razem dzial: STOLARKA | SLUSARKA
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KNNR 2 0802-
06

KNR 2-02
1503-03

KNNR 3 0605-
04

KNR 2-02
1505-03

KNR 4-01
1206-04
z2.52.2.3.

KNNR 3 0605-
04 uwaga
p.tab.

TYNKI | OBLICOWANIA WEWN ETRZNE

Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i
sufitach - dwuwarstwowa Krotnosé = 2

Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg
tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i
sufitéw farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
- farba lateksowa

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem -
klatki schodowe

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i
sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
- klatki schodowe - farba lateksowa

Razem dziat: TYNKI | OBLICOWANIA WEWNETRZNE
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m2

m2

kpl

m2

m2

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

4,000
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41 | KNR 2-02
d.4 | 1118-09

42 | KNR 2-02
d.4 | 1119-03

43 | KNR-W 2-02
d.4 | 2701-01

PODLOZA | POSADZKI

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych,; ptytki 30x30
cm uktadane na klej metodg kombinowang

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10
cm uktadane na klej bez przecinania ptytek metoda
kombinowana

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypetnieniem ptytami gipsowymi

Razem dziak: PODLOZA | POSADZKI

Ogoétem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie: zero i 00/100 zt

m2

m2

130,472

123,926

17,000
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