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Zlobek nr 2 

PRZEDMIAR 

Załącznik nr 3 

Lp.  Podstawa  Opis i wyliczenia  j.m. Poszcz  Razem 

Remont chodnika i utwardzenie terenu przy bramie  

1   Utwardzenie terenu przy bramie  

1 
d.1 

KNR 2-31 
0101-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 

m2     

    22 m2 22,000   

        RAZEM 22,000 

2 
d.1 

KNR 2-31 
0103-02 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. III-IV 

m2     

    22 m2 22,000   

        RAZEM 22,000 

3 
d.1 

KNR 2-31 
0111-01 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 

m2     

    22 m2 22,000   

        RAZEM 22,000 

4 
d.1 

KNR 2-31 
0303-01 

Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

m2     

    22 m2 22,000   

        RAZEM 22,000 

5 
d.1 

KNR 2-31 
0401-02 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie 
kat.III-IV 

m     

    44 m 44,000   

        RAZEM 44,000 

6 
d.1 

KNR 2-31 
0403-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
piaskowej 

m     

    44 m 44,000   

        RAZEM 44,000 

2   Naprawa chodnika  

7 
d.2 

KNR 2-31 
0101-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 

m2     

    14 m2 14,000   

        RAZEM 14,000 



8 
d.2 

KNR 2-31 
0815-01 

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 

m2     

    14 m2 14,000   

        RAZEM 14,000 

9 
d.2 

KNR 2-31 
0103-02 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. III-IV 

m2     

    14 m2 14,000   

        RAZEM 14,000 

10 
d.2 

KNR 2-31 
0111-01 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 

m2     

    14 m2 14,000   

        RAZEM 14,000 

11 
d.2 

KNR 2-31 
0303-01 

Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

m2     

    14 m2 14,000   

        RAZEM 14,000 

12 
d.2 

KNR 2-31 
0401-02 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie 
kat.III-IV 

m     

    28 m 28,000   

        RAZEM 28,000 

13 
d.2 

KNR 2-31 
0403-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
piaskowej 

m     

    28 m 28,000   

        RAZEM 28,000 

Zlobek nr 2 

KOSZTORYS INWESTORSKI 

Załącznik nr 3 

Lp.  Podstawa  Opis  Jedn.obm.  Ilość Cena jedn.  Wartość 

Remont chodnika i utwardzenie terenu przy bramie  

1   Utwardzenie terenu przy bramie  

1 
d.1 

KNR 2-31 
0101-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 

m2 22 0,00 0,00 

2 
d.1 

KNR 2-31 
0103-02 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 

m2 22 0,00 0,00 

3 
d.1 

KNR 2-31 
0111-01 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. 
sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 12 cm 

m2 22 0,00 0,00 

4 
d.1 

KNR 2-31 
0303-01 

Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 22 0,00 0,00 

5 
d.1 

KNR 2-31 
0401-02 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o 
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 

m 44 0,00 0,00 

6 
d.1 

KNR 2-31 
0403-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 
na podsypce piaskowej 

m 44 0,00 0,00 

Razem dział: Utwardzenie terenu przy bramie 0,00 

2   Naprawa chodnika  

7 
d.2 

KNR 2-31 
0101-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 

m2 14 0,00 0,00 



8 
d.2 

KNR 2-31 
0815-01 

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i 
przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na 
podsypce piaskowej 

m2 14 0,00 0,00 

9 
d.2 

KNR 2-31 
0103-02 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 

m2 14 0,00 0,00 

10 
d.2 

KNR 2-31 
0111-01 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. 
sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 12 cm 

m2 14 0,00 0,00 

11 
d.2 

KNR 2-31 
0303-01 

Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 14 0,00 0,00 

12 
d.2 

KNR 2-31 
0401-02 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o 
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 

m 28 0,00 0,00 

13 
d.2 

KNR 2-31 
0403-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 
na podsypce piaskowej 

m 28 0,00 0,00 

Razem dział: Naprawa chodnika 0,00 

Ogółem warto ść kosztorysowa robót  0,00 

Słownie: zero i 00/100 zł 


