Zalgcznik nr 3

KOSZTORYS
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45312200-
9
45300000-
0
NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowew Ztobku nr 2
ADRES INWESTYCJI : £6dz, ul. Chrobrego 16
Zlobek nr 2
PRZEDMIAR
Zalgcznik nr 3
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Remont chodnika i utwardzenie terenu przy bramie
1 Utwardzenie terenu przy bramie
1 |KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1 | 0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
2 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1 | 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
3 |KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.1l | 0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
4 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z m2
d.1 | 0303-01 wypetnieniem spoin piaskiem
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
5 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie | m
d.1 | 0401-02 kat.111-1V
44 m 44,000
RAZEM 44,000
6 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1 | 0403-01 piaskowej
44 m 44,000
RAZEM 44,000
2 Naprawa chodnika
7 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.2 | 0101-01 gruncie kat. I-IV glgbokosci 20 cm
14 m2 14,000
RAZEM 14,000




8 | KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt | m2
d.2 | 0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
9 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2 | 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
10 | KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.2 | 0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
11 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z m2
d.2 | 0303-01 wypetnieniem spoin piaskiem
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
12 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie | m
d.2 | 0401-02 kat.1l1-1V
28 m 28,000
RAZEM 28,000
13 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2 | 0403-01 piaskowej
28 m 28,000
RAZEM 28,000
Zlobek nr 2
KOSZTORYS INWESTORSKI
Zalgcznik nr 3
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Warto §¢
Remont chodnika i utwardzenie terenu przy bramie
1 Utwardzenie terenu przy bramie
1 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 22 0,00 0,00
d.1 | 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2 | KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 22 0,00 0,00
d.1 | 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I11-1V
3 | KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2 22 0,00 0,00
d.1 | 0111-01 sprzetem rolniczym - grubosé¢ podbudowy po
zageszczeniu 12 cm
4 | KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na m2 22 0,00 0,00
d.1 | 0303-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5 | KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 44 0,00 0,00
d.1 | 0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
6 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm | m 44 0,00 0,00
d.1 | 0403-01 na podsypce piaskowej
Razem dziat: Utwardzenie terenu przy bramie 0,00
2 Naprawa chodnika
7 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 14 0,00 0,00
d.2 | 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
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Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i
przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I11-1V

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.
sprzetem rolniczym - grubo$é podbudowy po
zageszczeniu 12 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
na podsypce piaskowej

Razem dziat: Naprawa chodnika

Ogoétem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie: zero i 00/100 zt
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