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ZESTAVIENIE DRZVI
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
SCHEMAT
9% 90
B B
Wymiary w $wietle| So 148 100 90 100 100 90 100 90 132
otworu w murze Ho 240 205 205 205 205 205 205 205 205
Wymlary w éwietle| S 130( 90) 90 80 90 90 80 90 80 120(90)
oscleznicy H 200 200 200 200 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTWIERANIA
1LOSE Lewe 2 _ Lewe 5 | Prawes Lewe 1 _ Lewe 1 _ Lewe 1 _ | prawe 1 Lewe 4 | prawe 4 Lewe 1 | prawe 2 Lewe 1 | prawe 1
[ | RAZEM (P+L) 2 10 1 1 1 1 8 3 2 ||
UWAGI Drzwi zewnetrzne aluminiowgDrzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne
przeszklone petne. ) ) petne, petne,wykladane na $ciane petne, petne, petne, petne, petne,
dwuskrzyditowe Po pomieszczenia moo_m_:m@o samozamykacz, wyktadane na $ciane wyktadane na sciane samozamykacz, samozamykacz, dwuskrzydtowe
min szerokos¢ przejscia _ummv.Nm_mom sig zastosowanis kratka wentylacyjna odpornosé ogniowa EI 30 odpornos¢ ogniowa EI30 odpornos¢ ogniowa EI30 min szerokos¢ przejscia
jednego skrzydta 90 cm drzwi przeszklonych jednego skrzydta 90 cm
Umax dla drzwi 2,6 W/m2K. W gornej czescl samozamykacz,
O Kolor bialy odpornos¢ ogniowa EI30 O
UWAGI UWAGA! WSZYSTKIE DRZWI W CZESCI KUCHENNEJ — PLYTOWE GLADKIE, LATWE DO UTRZYMANIA W CZYSTOSCI.
UWAGA! W DRZWIACH ZAZNACZONYCH NA RYSUNKACJ RZUTU NALEZY ZAMONTOWAC SAMOZAMYKACZE.
UWAGA! WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY
UWAGA! WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY
ZESTAVIENIE OKIEN
OZNACZENIE NA RYSUNKU| 01
SCHEMAT
D D
A
Al
/o
AN 8 PROJEKT WYKONAWCZY
4
m Temat: Remont i przebudowa taraséw , pomieszczen kuchni
i i klatek schodowych w budynku Ziobka nr 16 w todzi
| 3 -
£ 91-063 t6dz, ul. Zachodnia 55a
Wynla swietle| So 100 Inwestor:
ynlary w swietle Miejski Zesp6t Ztobkéw w todzi
t .
S Iz 1 he 155 91-063 Lédz, ul. Zachodnia 55a
| 1oSE 12
Okna PCV dwuszybowe, rozwieralno-uchyine
m m<m»m=_o<<m nawiewniki okienne Zc—.ow-.maim:o projektant | mgr inz. arch. Tomasz Garbacz, upr. U_.__u. nr .w\.xumm\_.‘lo_z_u.m . m
, w specjalnosci architektonicznej
regulowane automatycznie bez ograniczen
UWAGI Wspdtczynnik przenikania ciepla
dia szyby U=1.1 Wim2K. 5
Umax dla okien 1,8 Wim2K. £
Kolor biaty 8 |wsedipraca | mgr inz.arch. Zofia Pilarska ~ upr. bud. nr 11/R-346/t OIA/08
Ly w specjalno$ci architektonicznej
Parapety wewnetrzne z plyt wirowych bez ograniczen
— laminowanych-postfoming , Data: Branza: Faza: Skala:
parapely zewnirzne biacha powlekan, marzec 2013 | ARCHITEKTURA | Projekt budowlany 1:50
malowana proszkowo o ”
f ut rysunku:
W kolorze bizhym Pracownia Projektowa
F uwagal Sl @ ma F
A . . A . ZESTAWIENIE
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzié i pobra¢ wymiary na budowie. OKIEN | DRZWI
Poziom parapetu nowo projektowanych okien musi znajdowac sie na poziomie okien istniejacych. Elwira Wozniak
Wysokos¢ i szeroko§¢ w elewacji nowo projektowanych okien musi by¢ taka sama jak wysokosc okien istniejacych. ﬂ—ﬂg” m_.o_%w_m%mw_m Mmom Rewizja: Nr rysunku:
369-PB-A-08
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