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1. Wstep.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektroenergetyczne zalicznikowe i

staboprgdowe.

Projekt ten opracowano w oparciu o:

P.T. architektoniczno — budowlany

P.T. technologiczny oraz instalacyjny

uzgodnienia i konsultacje przeprowadzone z Uzytkownikiem
uzgodnienia z poszczegolnymi branzami

obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres projektu instalacji elektrycznych

- Rozdzielnie elektryczne

- Kable i przewody

- Instalacja oswietlenia podstawowego

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych ogolnych
- Osprzet elektryczny

- Instalacja ochrony od porazen

- Ochrona od przepie¢

- Polgczenia wyréwnawcze

- Instalacja okablowania strukturalnego wraz z telefoniczng

3. Zasilanie

Projektuje sie przebudowe rozdzielni gtéwnej, z ktorej zasilane bedg wszystkie rozdzielnie

budynku tj TP-1, z ktérej zasili¢ nalezy 2 projektowane pomieszczenia biurowe przy klatkach

schodowych na pierwszym pietrze, TO-1, z ktorej nalezy zasili¢ obwody klatek schodowych,

RKOMP, z ktérej zasili¢ nalezy gniazda dedykowane w nowoprojektowanych

pomieszczeniach biurowych oraz nowg rozdzielnie RK zlokalizowang w korytarzu na pietrze,

z ktérej nalezy zasili¢ kuchnie wraz z technologig oraz wszystkie pomieszczenia oznaczone

na rysunkach jako zakres opracowania czes$¢ c. W zwigzku projektowang przebudowg

projektuje sie réwniez wymiang istniejgcego ztgcza kablowego na nowe zgodnie z

zatlgczonym rysunkiem.



4. Rozdzielnie elektryczne
Rozdzielnie wykonane beda jako obudowa metalowa z drzwiami petnymi z zamkiem, IP40
wnekowe wyposazone w:
a. listwe przytgczeniowg PE: otwory od 1,5 do 120mm?
listwy przytgczeniowe N
wsporniki montazowe TH35
ostony
drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

-~ ® oo o

kieszenie samoprzylepne na dokumentacje
g. wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych linia 25 w poziomie
Pola rozdzielnic:
a. pole zasilajgce z wylgcznikiem gtéwnym
b. pole sygnalizacji napiecia
c. ochrona przepieciowa
d. pola odptywowe dla aparatury modutowe]
Aparaty zabezpieczajgce i tgczeniowe: wytgcznik nadprgdowy samoczynny modutowy
o zwarciowej zdolnosci tgczeniowej 6kA i prgdzie znamionowym wg obcigzenia. Wytgcznik
réznicowoprgdowy o pradzie znamionowym 25A , prgd znamionowy réznicowy 30maA,
napiecie znamionowe 230V/400V[]50Hz, o charakterystykach A i AC. Rozigczniki
bezpiecznikowe oraz roztgczniki izolacyjne.
Po zamontowaniu tablicy nalezy:
» zainstalowa¢ aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach
» dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
* podigczyé obwody zewnetrzne
» podigczyé¢ przewody ochronne
e zainstalowac ostony
» dotgczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi
pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien
wykonawczych i pomiarowych.
Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilo$¢é
aparatow modutowych z rysunkami oraz i dobor obudowy rozdzielni z zachowaniem min 15%

zapasu.



5. Kable i przewody
Przewody i kable instalacji elektrycznych uktadac¢ podtynkowo. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez sciany i stropy
muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o srednicy ponad 4cm dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany
lub stropu. Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V.

6. Oprawy o Swietleniowe
Oprawy montowac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong wraz z urzgdzeniami. Wykorzystaé
wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp..
Natezenie oswietlenia:
Biura i pomieszczenia dydaktyczne 500Ix.
Korytarze i komunikacja 100-200Ix.
Pomieszczenia socjalne 200Ix
Swietlowki liniowe trojpasmowe i kompaktowe.
Wspotczynnik oddawania barw zrodet $wiatta Ra>85.
Temperatura barwowa swietlowek 3000K [tazienki i pomieszczenia socjalne] oraz 4000K
[pozostate]. Wykaz opraw oswietleniowych wg legendy na rysunkach lub projektu aranzacji
wenetrz.
Oswietlenie awaryjne - Oprawy awaryjne wyposazone w modut awaryjny z podtrzymaniem
1h posiadajgcy atesty CNBOP zgodnie z instrukcjg montazu. Oprawy na rysunkach
oznaczone zgodnie z legendg. Oswietlenie drog ewakuacyjnych zrealizowane za pomocg
opraw montowanych na suficie z piktogramem i czasem podtrzymania 1h. Swietléwki 8-11W.
Akumulatory Ni/Cd autotest. W razie zaniku napiecia natezenie oswietlenia drog

ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie minimum 1 Ix -mierzone na poziomie podtogi.

7. Instalacja gniazd wtykowych ogolnych i dedykowan ych
Gniazda wtykowe ogélne i dedykowane montowac na wysokosci 1,1m od podtogi we
wszystkich pomieszczeniach. Lgczniki na wysokosci 1,4m nad podtogg. W tazienkach i
pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny 1P44 w pozostatych 1P20. Gniazda
dedykowane DATA czerwone z kluczem do zasilania komputeréw. Gniazda 16A/230V~,
50Hz, tgczniki o obcigzalnosci min. 10A. Osprzet biaty w ramkach pojedynczych i
wielokrotnych.



8. Ochrona od pora zen
Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania. W celu
zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy tgczy¢
zaciski ochronne aparatéw i urzgdzen z wydzielong zytg ochronng PE instalacji. Wykonac¢
instalacje gtébwnych potgczen wyréwnawczych tgczac bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm
wszystkie instalacje metalowe, zaciski uziemiajgce aparatow. Instalacje potgczen
wyréwnawczych potgczy¢ z zytg ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni
gtéwnej RP. W RP wykona¢ uziemienie przewodu PEN. Skutecznos¢ i kompletnos¢ systemu
ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem instalacji uzytkowania.
Protokét z pomiardw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamiesci¢ w

dokumentacji powykonawczej i przekazac¢ wtascicielowi [inwestorowi].

9. Ochrona od przepi eé
W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zaprojektowano uktad
ochronnikéw w rozdzielni. Urzgdzenia montowaé na szynach zbiorczych rozdzielnic.
Przewidziano ochrone klasy B+C.

10.Instalacja uziemiaj gca i pot gczenia wyrbwnawcze
Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajgcej ptaskownikiem ocynkowanym stalowym FeZn
25x4mm, do ktérego nalezy podigczyc:
* metalowe obudowy rozdzielnic
e szyny PEIiN
» stalowe rurociggi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajgcych
skrecanych]
* metalowe obudowy urzgdzen wentylacji i klimatyzacji
W pomieszczeniach wilgotnych [toalety, socjalne] oraz przy rozdzielniach nalezy
zamontowac szyny wyrownawcze lokalne w obudowie.
Do szyn wyréwnawczych podigczone zostana:
Uziom otokowy i fundamentowy
Szyna PE rozdzielnic
Czesci przewodzgce konstrukcji budynku
Rurociggi wodne
Metalowe czesci instalacji wentylacji i klimatyzacji



Korytka metalowe
Potgczenia gtéwne nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi LgYzo 35mm2 w izolacji z6to-
zielonej. Zastosowac obejmy na rury i ztgczki rozgatezne dobrane do srednicy przewodow

wyroéwnawczych.

11.Proby monta zowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuije:

* pomiar rezystancji izolacji instalaciji

» pomiar rezystancji izolacji odbiornikw

* pomiar impedancji petli zwarcia

e pomiar rezystancji uziemien

* pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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Po przeprowadzonych obliczeniach oraz inwentaryzacji w istniejgcej czesci budynku
oswiadczam iz moc zamowiona jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania po

przebudowie.

13.0Ochrona przeciwpo zarowa
Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i

obcigzenia ogniowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji
elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalacji i urzgdzen
wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty

stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o

napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu

znamionowym 1000V
b) na wypadek zaniku napiecia bedg swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego

(ewakuacyjnego i kierunkowego), posiadajgce atest CNBOP.



c) przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w
sposOb zapewniajgcy szczelnosé, z uzyciem srodkéw ognioodpornych, np.:
HILTI, w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przedzieleniom pozarowym
d) Przy wejéciach do zlobka zainstalowaé GW.PPOZ, ktory na wypadek pozaru
wytgczy zasilanie.
e) we wszystkich pomieszczeniach, w ktorych przebywajg dzieci zamontowaé autonomiczne

czujki optyczne dymu ( pomieszczenia: jadalni, bawialni, sypialni, szatnie etc.)

14.Instalacja okablowania strukturalnego
Projekt przewiduje rozprowadzanie instalacji okablowania strukturalnego pod tynkiem w

rurkach do 3 nowoprojektowanych pomieszczeniach biurowych . Wykorzysta¢ nalezy
istniejgcg instalacje i nowe przebiegi doprowadzi¢ do szafy logicznej znajdujgcej sie w
pomieszczeniu serwerowni. Na potrzeby rozbudowy nalezy rozbudowac szafe serwerowg o
patchpanel rack 19” 24 portowy oraz switch rack 19” 24 portowy 1Gbps.

15.Instalacja domofonowa.
Projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji domofonowej. Nalezy zaprojektowaé stuchawki

domofonowe w dwdch nowych pomieszczeniach biurowych na pietrze. W czesci a nalezy
wymienié istniejgcg kasete domofonowg na nowg z uwzglednieniem nowego wywotania. W
kasecie domofonowej w czesci b nalezy wykorzystac rezerwe i uwzgledni¢ stuchawke
domofonowg nowego pomieszczenia biurowego na pietrze. Czes$¢ ¢ pozostaje bez zmian.

Projektuje sie rowniez zaktualizowanie kasety domofonowej przy bramie o 2 nowe stuchawki.

16.Instalacja sytemu SSWiN
Projektuje sie rozbudowac istniejgcg instalacje SSWIN o 2 czujki optyczne ruchu, ktére

nalezy zlokalizowa¢ w nowoprojektowanych pomieszczeniach biurowych na pietrze.
Istniejgca centrale systemu nalezy rozbudowac o 1 expander , do ktérego nalezy poditgczy¢
2 nowoprojektowane czujki termiczne zlokalizowane w pomieszczeniu kuchni

17.Spis rysunkow
E1l Rzut parteru
E2 Rzut pietra
E3 Rzut stropodachu
E4 Schemat ideowy rozdzielni RG
E5 Schemat ideowy rozdzielni RK
E6 Schemat ideowy rozdzielni RKOMP



E7 Schemat ideowy rozdzielni TO-1
E8 Schemat ideowy rozdzielni TP-1
E9 Schemat ideowy oddymiania klatek schodowych



18.Oswiadczenie
Na podstawie Ustawy z dnia 7lipcal994r Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U.nr 207 z

dnia 05.12.2005r z pOzniejszymi zmianami w tym Ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie
ustawy Prawo Budowlane Dz.U.Nr 93 — 2004r pkt 8 dot. art.20 ust.4 oswiadczam, ze projekt
instalacji elektrycznej ,Remont i przebudowa taraséw,pomieszczen kuchni i klatek
schodowych w budynku Ztobka nr 16 w todzi” jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



