
uw
aga!

P
rzed w

ykonaniem
 balustrady obow

iązkiem
 w

ykonaw
cy jest spraw

dzić i pobra
ć w

ym
iary 

na budow
ie.

1. B
alustrada w

ykonana z profili ze stali :
-pochw

yty o przekroju kołow
ym

 ∅
 40 m

m
 zabezpieczony antykorozyjnie m

alow
any 

proszkow
o.

-słupki pionow
e  o przekroju kołow

ym
 ∅

 40 m
m

 zabezpieczone antykorozyjnie 
m

alow
ane proszkow

o.
-w

sporniki przy pochw
ytach o przekroju kołow

ym
 20m

m
 zabezpieczone antykorozyjnie 

m
alow

ane proszkow
o.

-elem
enty w

ypełniające  o przekroju kołow
ym

 10m
m

 
3. M

ocow
ania słupków

 do biegów
, spoczników

, słupków
 pionow

ych biegu dolnego  do 
w

ierzchu stopnio raz m
ocow

anie pochw
ytów

 do ściany zgodnie z w
ytycznym

i i 
technologią w

ybranego producenta.
4.W

ysoko
ś
ć balustrady 1,10m

, w
ym

iar w
 św

ietle m
iędzy elem

entam
i balustrady 

m
aksym

alnie 12 cm
.

5. N
ale
Ŝy bezw

zględnie zachow
ac  szeroko

ś
ć u
Ŝytkow

ą schodów
- m

iędzy w
ew

n
ętrznym

i 
kraw

ędziam
i balustrad-110cm


