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| Przed wykonaniem balustrady obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ i pobra¢ wymiary na budowie. Data: Branza: Faza: Skala:
1. Balustrada wykonana z profili ze stali : marzec 2013 | ARCHITEKTURA | Projekt budowlany 1:50
-pochwyty o przekroju kotowym & 40 mm zabezpieczony antykorozyjnie malowany proszkowo. . . Tytut rysunku:
-stupki pionowe o przekroju kotowym @ 40 mm zabezpieczone antykorozyjnie malowane proszkowo. Pracownia Projektowa
F -wsporniki przy pochwytach o przekroju kolowym 20mm zabezpieczone antykorozyjnie malowane proszkowo. m_OBN BALUSTRADA F
-elementy é«um*:_m_.wom o} U.ﬁm_\ao_.c _88<<.<3 10mm . ] N . 3 . KLATKI SCHODOWEJ A
3. Mocowania stupkow do biegow, spocznikdéw oraz mocowanie pochwytéw do sciany zgodnie z wytycznymi i technologig wybranego producentg. Elwira Wozniak
4. Wysokos¢ balustrady 1,10m, wymiar w swietle miedzy elementami balustrady maksymalnie 12 cm. ﬂ—ng” al. Kosciuszki 89a [Rewije: Nr rysunka:
5. Nalezy bezwzglednie zachowac szeroko$¢ uzytkowg schodéw- miedzy wewngtrznymi krawedziami balustrad-110cm 90-436 £odz 369-PB-A-10
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