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OPIS TECHNICZNY

| Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora.
* Dokumentacja archiwalna
*  Wytyczne technologiczne i budowlane dostarczonezphawestora.
* Wizja lokalna wraz z wykonaniem pomiarow.
*  Obowigzujace przepisy i normy.
e Odstpstwo od przepisbw - postanowienie tdodzkiego Kodaera
Wojewoddzkiego Piastwowej Stray Pazarnej w Lodzi WZ-5595-72.1.2013
I WZ-5595-72.2.2013
e Decyzja-odsipstwo od przepisow wydane przez nBavowy Wojewddzki
Inspektorat Sanitarny PWIS.NSOZNS.9022.5.45.2013.JD

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa tarddéwek schodowych i pomieszdzkuchni w
budynkuztobka nr 16 w todzi przy ul. Zachodniej 55a.
Zakres opracowania obejmuje zesp@tieniowy placéwki ( kuchnia wraz z pomieszczeniami

socjalnymi i pomocniczymi), klatki schodowe, powriennie taraséw przylegajych do klatek

schodowych oraz dostosowanie obiektu do wymamdrony paarowe;.

Roboty przewidziane w zakresie opracowania:
Roboty demontaowe i rozbiérkowe

Demonta instalacji i uradzen sanitarnych, hydrantéw p.po

Demonta czsci stolarki drzwiowej

Demonta kuchni weglowej

Skucie posadzek w odlyie kuchni

Wykonanie bruzd w warstwach posadzkowych do zdmstmia krateléciekowych.
Wybicie otworéw w stropie i w dachu klatek schodaWwyv celu zamontowania klap
oddymiapcych

Wybicie otworéw w stropie pod wdzenia wentylacji

Demonta balustrad przy klatkach schodowych i tarasach.

Roboty rozbiorkoweécian zwhzane z poszerzeniem otworow drzwiowych
Skucie posadzki wraz z warstwami podposadzkowyntaresach.

Skucie elementéw dekoracyjnych wokét okien przezoagch do zamurowania.
Demonta rur spustowych przy tarasach.

Demonta czs$ci istniegcych nadpray

Wykucie bruzd na pochwyty scianach klatek schodowych

Wyburzenie balustrady murowanej

Roboty budowlane i montaowe

Wykonaniescian zewrtrznych wypetniggcych przéwity miedzy stupami na tarasach wraz
z nadpr@ami nad otworami.

Wykonanie nowe§ciany dziatowej wydzielage] czs¢ socjalr dla pracownikow kuchni
Montaz nadpray nad poszerzanymi drzwiami oraz nowo projektowanytworami w
istniepcychscianach

Zamurowanie zé&dnych otworéw drzwiowych i okiennych pogdizy pomieszczeniami w
miejscu istniggcych taraséw a klatkami schodowymi.



* Wykonanie otworéw w dachu -klapa oddymizg, elementy wentylacji ,klimatyzacji.

* Montaz drzwi i okien

* Wykonanie posadzek w atlrie kuchni

* Montaz balustrad i pochwytéw na klatkach schodowych

* Wykonanie instalacji elektrycznejswietleniowej — wg projektu instalacji elektrycznej

* Wykonanie instalacji wod-kan , wentylacji/klimatygia— wg projektu instalacji sanitarnych

* Wykonczeniescian, sufitbw — malowanie , uktadanie glazury

* Montaz urzadzen sanitarnych, hydrantow

* Wykonanie ocieplenia stropu ponad tarasami w przesi stropodachu granulatem
poliestrowym

* Wykonczenie elewacji : ocieplenie nowo projektowanycian, tynkowanie, malowanie,
monta rur spustowych i parapetow zegtrznych.

[l Opis stanu istniej gcego

1 Dane ogolne

Budynekztobka midci sie w Lodzi przy ul. Zachodniej 55a. Zlokalizowanytj@s gicbi posesji
poza zabudowaniami frontowymi ulicy Zachodniej.

Obiekt dostpny jest od strony ul. Ogrodowej ( bramaagcpieszo- jezdny szer. 3m)

oraz od ulicy Zachodniej brama i dojazd szer 3-4m.

Obiekt jest wolno stagpy, dwukondygnacyjny, eciowo podpiwniczony w cgci srodkowej
budynku. Budynek stanowi zwartbryle o rzucie wydtaonego prostoita 2z wysurngtymi
fragmentami parteru w namoikach nad ktorymi na girze usytuowano tarasy. Weje gtéwne do
caldsci zatazenia znajduje siod strony potnocnej ( brama i wjazd na poses strony pétnocnej
-ul. Ogrodowe))

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej uprzestopvionej. Uktad konstrukcyjny podiny-
dwutraktowy. Stropyzelbetowe. Stropodach wentylowany. Dach jednospadgapa na ptytach
korytkowych. Sciany zewstrzne i wewnrtrzne ceramiczne. Budynek nie jest ocieplony. Wg
informacji Inwestora planowa jest kompleksowa temmdernizacja obiektu w 2014 r.

Stolarka okienna i drzwiowa wewinzna drewniana. Wymiary drzwi wewmnznych medzy
pomieszczeniami i na drogi ewakuacyjne: 80-85 z ipemtzé na pobyt ludzi i 70-80 cm z
pomieszczeé gospodarczych i wc. Komunikacja pionowa za pogrtacech klatek schodowych.
Dwie skrajne prowadigzz parteru na gtro, srodkowa z piwnicy na ptro ( bez dosfpu z parteru
do pomieszczewewretrznych) Konstrukcja biegow i spocznikGelbetowa.

Drzwi ewakuacyjne z klatek schodowych do przedsienkna zewatrz szer 80-100cm.

Budynek wyposzony w instalacje: wody , kanalizacji, c.o. elekizgg, telefoniczim , odgromow.
Budynek wykorzystywany jest gtdwnie na celebka. W czsci zachodniej zlokalizowana jest
siedziba Zargdu Miejskiego Zespotidtobkéw. W piwnicy znajdyj sie pomieszczenia techniczne i
magazynowe.

llos¢ oséb

W zaradzie Miejskiego Zespotidtobkéw zatrudnionych jest ok. 20-25 0s6b.

W ztobku zatrudnioneas 24 osoby ( magee przebywéw placowce jednoczaie)

W Ztobku przewiduje s jednoczesne przebywanie niecegj jak 90 dzieci w wieku od 1 do 3 lat
(w trzech grupach po 30 dzieci)

Dane liczbowe

Wymiary budynku: diug& 52,28m., szerokg 15,69m., wysok& ok. 8,1m.-niski.

Powierzchnia netto:

powierzchnia piwnic 88,70rm

powierzchnia parter-g&¢ ztobkowa 411,44m
powierzchnia parter-g&¢ biurowa 110,33m
powierzchnia gjtro-czs$¢ ztobkowa 287,37m

powierzchnia pitro -cz$¢ biurowa 129,05m



powierzchnia tarasow i balkonéw 07P8nt

2 Stan istniej gcy w zakresie ochrony po zarowej

Budynek niski,

pow. netto 1026,89f

Odlegta¢ od innych budynkow > 8 m
Nie ma zagrgenia wybuchem.

) Klasyfikacja paarowa, klasa odpordoi ogniowej elementéw budynku

Budynek stanowi jedpstret pazarows-kategoria zagrgenia ludzi ZL .

Wymagana klasa odporém pazarowej na podstawi€ 212 ust.2 warunkéw technicznych klasa
odporndci pozarowej B. Maliwos¢ obnizenia do klasy C na podstawg212 ust.3 warunkow
technicznych.

Elementy budowlane wykonane w klasie odpéch@gniowe] odpowiedniej do prayej klasy
odporngci pazarowej.

Klasa gtdwna
d gci . : ‘i
(;))oggrrgng konstrukcja konstrukcja sclana ) sciana przekrycie
budynku nona dachu strop” Zewrtzzt)rznal’ wewngtrznd)  dachd
1 2 3 4 5 6 7
"cr R 60 R15 " '(Eoligso 112  RE15
) Ewakuacja
Ogodlne

Szerokdé¢ drog ewakuacyjnych > 140 i 120 ( w przypadku gdyzigsta z nich mniej jak 20 oséb).
Szerokaé¢ drogi ewakuacyjnej dla 2 oséb korytarzem dt. &i#b-98 cm( pitro w cz$ci biurowe|
ztobka )

Dlugos¢ przeg¢ ewakuacyjnych < 40m. Ewakuacja prowadzona jesézporre wecej jak trzy
pomieszczenia.

Dlugos¢ drog ewakuacyjnych przy jednym daipy >10m

Parter-czs¢ ztobkowa

Z pomieszcze nr 6, 13, 15 drzwiami szer. 105 cm begpdnio na zewstrz, otwieranymi do
srodka pomieszcze

Z pozostatych pomieszaze drzwiami szer 80-85 cm przez mnief izy pomieszczenia na
zewmntrz( drzwiami szer. 105 cm na zextrz otwieranymi dosrodka pomieszczenia.) lub przez
klatke schodow i przedsionek drzwiami szer. 80cm.

Parter-czs¢ Zarzadu Miejskiego Zespotidtobkow.
Z pomieszczenia nr 27 drzwiami szer. 96 cm b&zmumio na zewstrz . Z pozostatych
pomieszczé drzwiami szer 80 cm przez mniejznirzy pomieszczenia, klatkschodow i



przedsionek na zewtiz.

Pictro -czs¢ ztobkowa

Z pomieszczé dla dzieci drzwiami szer 80-85 cm przez mnigjtnzy pomieszczenia i klagk
schodow oraz przedsionek na zewire.

Z pomieszcze personelu dragewakuacyjn (korytarzem) i klatl schodow.

Pietro cz$¢ Zarzdu Miejskiego Zespotdtobkow.
Z pomieszcze drzwiami o szer 80-90 cm drggwakuacyjn (korytarzem), dalej przez klagk
schodowq i przedsionek na zewtrz.

() Hydranty wewrtrzne
Obiekt wyposaony w hydranty wewgtrzne 52

o Hydranty zewgtrzne

Do zewrtrznego gaszenia paru st hydranty zewetrzne:
1 w ulicy Zachodniej w odlegai <75 m

2 w ulicy Ogrodowej w odlegkei <150m.

[ Dojazd paarowy
Dojazd paarowy od strony ulicy Zachodniej o szerékio3-4m, biegacy wzdhuz catej pétnocnej
elewacji budynku, zakazony niewielkim placykiem.

IV Stan projektowany -dane liczbowe

Powierzchnia ytkowa pomieszczeobjetych zakresem opracowania-163,83m
Powierzchnia ruchu pomieszdzebjetych zakresem opracowania-76.5m
Powierzchnia netto pomiesza@zebjetych zakresem opracowania-240,33m
Wykaz pomieszczei ich powierzchnie pokazano na rysunkach rzutéw.

V Stan projektowany -elementy budowlane

1.Sciany zewretrzne

Przestrzenie poruzy istniegcymi filarami tarasow naky wypetnic bloczkami gazobetonowymi
gr 24 cm odm. 05. Fragmenty nowo projektowan§ahn zakotwd w istniepcych filarach wg
wytycznych projektu konstrukcji.
2. Sciany wewrgtrzne

Zamurowania wcianach wewetrznych wykond na peha grubaé¢ bloczkami gazobetonowymi.
Przestrzé migdzy nowymi nadprzami( wg proj. konstrukcji) aggieznicami wymurowa na
dodatkowej konstrukcji stalowej( wg proj. konstrijikdub opcjonalnie, obudowaptyta g-k.
Sciana dziatowa wydzielaga pomieszczenie socjalne: szkieletowa na rustaieveym
gr.10 cm np. 3.40.04.(Rigips)- podwojna ptytangkruszcie 5 cm
3. Nadproza

Nadpraa z belek nadpt@wych typu L-19, lub stalowe wg projektu konstrukcj



4. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrkompleksu kuchennegdalia ,ptynna” z
zaktadem ndciany min. 15 cm.

Izolacje przeciwwilgociowe zabezpiecz@j posadzk z paneli -folia PE 02 mm

Izolacja termiczna nowo projektowanych fragmentésian zewwtrznych: styropian EPS70-040 gr
15cm ( wspotczynnik przewodzenia ciepta0,040 W/(m-K)}»wspoitczynnik przenikania ciepta
dlaciany warstwowej z 15 cm warstwy izolacyjrej0,27 W/(n3-K) wobec max wymaganego0,3
W/(m*-K) Izolacja stropodachu nad tarasami —wypetnigmanulatem styropianowym gr min.17
cm metod wdmuchiwania. ( wspotczynnik przewodzenia ciegtd,038 W/(m-
K)—wspotczynnik przenikania ciepta dla stropodachwarstw izolacyjra gr 17 cm< 0,22 W/
(m*-K)wobec max wymaganego 0,25W/GiK)

5. Stolarka okienna i drzwiowa

Wg rysunku zestawienia 369-PB-A-09

Na rysunkach rzutu zaznaczono drzwi w ktérych naimontowa samozamykacz.

6. Klapy oddymiajace

W srodkowej klatce schodowej zastosowano klagdymiajica- typ 100x100 standard ( np. firmy
MERCOR) o powierzchni czynnej 0,72(5% powierzchni najwekszego rzutu klatki schodowej)
W bocznych klatkach schodowych zastosowanockéajalymiajica- typ 110x110 standard ( np.
firmy MERCOR) o powierzchni czynnej 0,85(5% powierzchni najwkszego rzutu klatki
schodowej)

7. Balustrady

Zaprojektowano nowe balustrady orazquoae przycienne w klatce schodowej a i c.

W klatce b zaprojektowane paoze przycienne oraz pochwyty na istrieych balustradach
murowanych. Wszystkie balustrady orazquae balustrady muganie¢ zachowan wysokaé
110cm. Naley bezwzgtdnie zachowaszeroké¢ biegu schodéw 110cm $wietle balustrad

( poreczy). Maksymalny przavit lub wymiar otworu ponidzy elementami wypetnienia balustrad-
12 cm.

Balustrady pokazano na rys. 369-PB-A-10;369-PB-/A369-PB-A-12;

8. Elementy wykaiczeniowe

o Podtogi i posadzki

Pomieszczenia biurowe (zaprojektowane w miejsastan)

Skut warstwy posadzki ( ok 10 cm) do poziomu 2-3cm pgnipoziomu posadzek w klatkach
schodowych.

Podlaze oczyci¢, zagruntowa i wykona wylewke wyrdwnupca. Utozy¢ folie PE 0,2mm,

warstwe wyciszajca ( maty piankowe). Panele uktadzagodnie z wytycznymi producenta.

Posadzknalezy utozy¢ w taki sposélzeby pomédzy istniepcymi pomieszczeniami a tarasem

nie powstajprog wyzszy niz 1cm.
Pomieszczenia kuchni:

Sku posadzk gresow wraz z warstwami kleju. Podte oczyci¢, zagruntowa i wykona
wylewke wyréwnupca. W pomieszczeniach mokrych zastoséwalacg przeciw wodg -foli¢ w
ptynie wywinieta nasciarng 15 cm. Uktada gres na kleju. Podtogi powinny bgtadkie,
niescieralne, nigliskie i tatwe do utrzymania czysid. Nalezy stosowa listwy cokoliki z
materiatow o takich samych wl@wosciach jak posadzka.

Wykonawca posadzek i oktadZaiennych powinien przedstaévileklaracg zgodndci z
aprobai techniczi lub Polsk Norma, ew. Certyfikat na znak bezpieéstwa (dotyczy #aytych
materiatow).

[ Wykonczeniascian zewrgtrznych

Nowo projektowane fragmenggian naley ociepli. Zaproponowano system ocieplenia Ceresit
VWS Classic. Opis systemu wg proj. konstrukcji. téaswano styropian EPS70-040, tynk
cienkowarstwowy mineralny do malowania. Kompleksdaranorenowacja obiektu planowana jest
na 2014r.



Wszystkie otwory Wcianach budynku np. wagia przyhczy wody itp. nalgy zabezpieczy
siatka metalowa przed przedostawanieng gjryzoni.

[ Wykonczeniescian wewretrznych.

Pomieszczenie biurowe ( zaprojektowane w miejs@astav)

Wykona remont istnigjcychscian wg wytycznych projektu konstrukciji.

Po oczyszczeniu i zagruntowanitian wykona tynki cementowo-wapienne wykozone gtadai
gipsows. Sciany malowa farby lateksows do wretrz w kolorze wg wytycznych Inwestora.
Pomieszczenia kuchni:

Sciany i sufity w zespoleywieniowym oczyci¢, uzupetné ubytki w tynku ( ewentualnie sku
staby tynk nietrzymagy sk podiaza) otynkowa tynkiem cementowo-wapiennym ,wyréwna
gtadz gipsow ( powierzchnia powinna ldygtadka, bez jakichkolwiek 0zddb )

W wc uktadaglazue do wys min 2m.

Glazura do wysokai min. 2,0 m - w WC.

W kuchni z aneksem mycia spta, w obieralni — glazura do petnej wysgkb

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonychditkownikow obiektu: na korytarzach, w
magazynaclkiywnosci — glazura do wys. 1,60 m ( lub inna powierzalmmywalna)

W pozostatych pomieszczeniach( szatnia i frmkda pracownikow, pom. na spiiz
porzadkowy) przy zlewach i umywalkach wykah&w. ,fartuszki” o wym. 0,70 x 1,60 m z
materiatu odpornego na dziatanie wilgoci (glazura)

Sciany powyej glazury malowéafarby lateksovg do wretrz w kolorze wg wytycznych
Inwestora.

Naraniki scian w magazynach i przy gtéwnych traktach komucyaych naley
odpowiednio zabezpieczyrzed uszkodzeniami mechanicznymi.

VI Stan projektowany -technologia kuchni

1. Uktad funkcjonalny

Kuchniaztobka jest zlokalizowana nagbize. Podczona jest z pozostatzgscia ztobka
komunikacj ogolm tej kondygnacji.

Wejscie z zewntrz do pomieszczekuchni poprzez klatkschodow, prowadaca bezpdrednio na
pictro. Parter nie jest pgdzony komunikag z klatka schodovy.

Na pktrze — pomieszczenia zespalwieniaztobka g dostpne z komunikacji ogdélnej,
stanowicej drog dostaw surowcow i potproduktow do magazynow i Eszczé
produkcyjnychzywienia.

Nie wprowadzono zasadniczych zmian w istiggm uktadzie funkcjonalnym pomieszézeespotu
kuchennego.

Wejscie pracownikow — z poziomu parteru i klatkchodowy na petro i do piwnic gdzie &da
transportowane - donoszorgznie warzywa i owoce do zlokalizowanego w piwnicy
magazynu.

Z komunikacji ogolnej gitra, w czsci zespotuzywienia, zaprojektowano wajia do:

- klatki schodowej,

- pomieszczenia socjalnego (poképiada i dostpnej z niego szatni pracownikOw zespotu
zywienia),

- WC pracownikow ( brak technicznych tisvosci przeprojektowania, tj. zaprojektowania
przedsionka WC),

- magazynu ogélnego,

- przygotowalni brudnej - obieralni,

- kuchni (z aneksem mycia spta produkcyjnego),

- pomieszczenia na sgrporzdkowy isrodki czystdci,

- pomieszczenia biurowego.



Istniejace pomieszczenia w piwnicy (magazyny ogolne, magazyrzyw) — bez zmian i nie s
objete niniejszym opracowaniem technologii.

2. Charakterystyka technologii i program

Zespotzywieniowy ztobka jest przystosowany do przygotowadnéada, obiadow i
podwieczorkow.

Zlobek jest przeznaczony na 4 oddziaty, dla dziewiieku od 1 do 3 lat.

Nie ma tzw. ,kuchni mlecznej” dla niemoatl

Maksymalna ilé¢ przygotowywanych positkéw catodziennych dla dzié8.

Nie beda przygotowywane positki dla pracownik@obka.

Dostawa surowcow

Przewidziano wégie z zewantrz do klatki schodowej,dolace drog dostaw surowcow i wggiem
personelu.

Dla surowcow i potproduktow przeznaczony jest mggademniakow i warzyw w piwnicy a ha
pictrze - magazyn ogolny ( produktéw suchych, z szatdrModniczymi).

Nie projektuje s magazynu kiszonek.

Surdwki i kiszonki lgda dostarczane z zewinz w stanie gotowym do spycia.

Niewielkie powierzchnie magazynéw powosgkpnieczné¢ sukcesywnego zaopatrywania kuchni
z zewnytrz w niezlgdne surowce i potprodukty.

Poniewa w obiekcie nie mazvigu dla potrzeb transportowania surowcow, zakksigacczne
przenoszenie surowcOw przez personel.

Obrébka surowcow

W obieralni usuwa giprzede wszystkim zanieczyszczenia.

Ziemniaki i warzywa podlegajsegregaciji igcznie obierane, naginie kcznie doczyszczane i
oczkowane.

Zaprojektowano stanowisko myciadanwego warzyw, w tym rowniewarzyw lgciastych.

Przewidziano odpowiednie miejsca, stanowiska prgowierzchne na te czystei.

Czyste ziemniaki i warzywakierowane do kuchni, gdzie w zatesci od potrzeb &da jeszcze
rozdrabniane.

W obieralni na wydzielonym stanowisku ze zlewegd4ie s¢ odbywato mycie i sterylizacja jaj.

Nie przewidziano stanowiska obrobki ryledh one sukcesywnie dostarczane do kuchni z zawn
w stanie czystym.

Pracownik wychoday z przygotowalni brudnej — obieralni do kuchrggdbie zmieniat fartuch na
uzywany w kuchni, tj. w pomieszczeniu obrobki czystej

W kuchni czyste ryby dula tylko optukiwane bezpwednio przed obrohktermiczr, z rozdziatlem
czasowym na stanowisku obrobkigse.

Podstawowa produkcja odbyivaic bedzie w kuchni.

Beda tutaj wystpowaly nastpujace procesy technologiczne:

obrébka mechaniczna: wykrawanie, mielenie, mieszaonezdrabnianie, porcjowanie, ubijanie itp.,

obrébka termiczna: gotowanie, steaie, pieczenie, duszenie itp.

Mieso kzdzie dostarczane z zewtrz w elementach kulinarnych a w kuchrikie w miag potrzeb
porcjowane na wydzielonym stanowisku.

Z kuchni wydzielono aneks ze stanowiskiem myciagprprodukcyjnego.

Ekspedycja positkow:

W kuchni potrawy bda wktadane do pojemnikéw (e w garnkach) i take na tacachdala
przenoszone do oddziatow natpie a dwigiem potrawowym - do oddziatdw na parterze.

Wedtug informacji aytkownika, nie leda stosowane wozki do transportu positkow lecz
przenoszeniegczne przez personel kuchenny.

Warunki sanitarne i higieniczne poszczegoélnych @séev technologicznych nakazuj
wyodrebnienie pomieszcze stanowisk pracy.

Uwzgledniono take drogi potraw i odpadkow . Aby uniképroduktéw, potraw i odpadkow aby




unikma¢ ich wzajemnego krzpwania s¢, bedzie wprowadzony rozdziat czasowy na te
czynndaci ha komunikacji ogolnej w tej ¢gci pictra.

Dla personelu przeznaczono odpowiednie pomieszazamujalne: WC, pokdj socjalny (pokdj
$niada i szatnia).

Zatrudnienie

Praca w kuchni odbywéssic bedzie w godzinach od°8do 18°

Przewiduje si zatrudnienie personelu na jedmmiarg wg tzw. ,}amanego harmonogramu pracy”,
tj. przesungcia godzin pracy poszczegoélnych pracownikéw dleerapenia 10 godzin pracy

kuchni.
Przewiduje si nastpujace zatrudnienie:
kucharka — 2 osoby (szafy 2-dzialowe w pom. szatni)
pomoc kuchenna 1 osoba (szafa 2-dziatowa w pormi¥zat
Razem w kuchni: 3 osoby (kobiety)
sprataczka - 1 osoba (wieszak w pom.pmiizowym)
- pracownik biurowy - 1 osoba (odzmzechowywana w pokoju biurowym),

Ogolna charakterystyka wypasaia technologicznego zaplecza produkcyjno — mauagggo

Wyposaenie technologiczne w exi objetej opracowaniem technologii powinno zawiera
maszyny i uragdzenia stiaace do:

przyjecia towaru,

wewrgtrznego transportu towaru (zaktada grzenoszeniegczne),

magazynowania towaru,

obrébki wstpnej i obrobki mechanicznej oraz obrobki termicznej

ekspedyciji positkow (zaktadaggdprzenoszeniegczne),

zmywania sprgtu produkcyjnego,

celéw socjalnych.

Przy kadym oddzialeztobka jest zlokalizowana rozdzielnia positkowpprcjowania positkow

dostarczanych z kuchni w pojemnikach zbiorczycarngach.

Pomieszczenie rozdzielni positkow spetnia tele zmywalni naczy uzywanych przez dzieci w

danym oddziale, z zastosowaniem rozdziatu czasowade czynn<ti.

Pojemniki i garnki po porcjowaniu w rozdzielniactzy oddziatach, wracajdo kuchni i g myte w

aneksie kuchennym.

VII. Wyposa zenie instalacyjne
Przebudowa nie spowoduje 2kszenia zapotrzebowania na media

o Instalacja elektryczna
W proj inst. elektrycznej

[ Instalacja wod-kan

W(g proj inst. wod-kan

Wszystkie przewody instalacyjne wodno-kanalizaeynpomieszczeniach kuchni powinnycby
ze wzgkddéw higienicznych prowadzone w bruzdach (zakrytyab)obudowie.

[ Instalacja c.o.

Wg proj inst. c.o.

W pomieszczeniach zespatywieniowego grzejniki powinny méegtadka powierzchng, tatwa
do utrzymania czystai i dezynfekowania.

[ Wentylacja, klimatyzacja

Dla potrzeb kuchni zaprojektowano wentytagjechanicza z klimatyzacy( wg proj. braaowego)
W wc wentylacja wspomagana wentylatorami tazemgmi zahczanymi z wacznikiem
Swiatta 160ni/h..

W nowo projektowanych pomieszczeniach biurowych tylacja grawitacyjna poprzez
wywietrzaki dachowe @ 20 cm. Nawiew poprzez namsgti higrosterowalne w oknach.



VIIl. Warunki ochrony po zarowej po przebudowie

o Klasyfikacja pozarowa

* budynek niski (N)

* ilos¢ kondygnaciji: 2 naziemne

« powierzchnia zabudowy 6462

« powierzchnia netto 1026,89m

« powierzchnia strefy parowej( powierzchnia wewgtrzna) 1059,8

* powierzchnia najwgkszego rzutu klatki schodowej wschodniej 8618

« powierzchnia najwkszego rzutu klatki schodowej zachodniej  OQ67

« kategoria zagreenia ludzi — ZL II

* przewidywana liczba oséb na kondygnacji i w pasgdlnych pomieszczeniach: wzkigm
pomieszczeniu jednorazowo niedaie przebywéwiecej niz 50 osdb dorostych i nie wgej niz 30
dzieci.

* brak pomieszcZ#ei stref zagraonych wybuchem

« ilos¢ stref paarowych: 1 - 1059,8 fr dwie wydzielone klatki schodowe

« odlegtaci od obiektow gsiednich> 8m

[ Wymagana Klasa odporndci pozarowej budynku, klasy odpornasci ogniowe;j
elementow

Wymagana klasa odporém pazarowej na podstawi€212 ust.2 warunkéw technicznych klasa
odporngci pazarowej B z maliwoscia obnizenia do klasy C na podstavge212ust.3

Klasa gtowna
odporngci . . ‘i
pozarowej kor:]ztérrl:gqa kogztélﬁﬁcla P zeV\?CI;z: Q.  fciana  przekrycie
budynku Stro rt;z) wewrgtrzna?  dachi)
1 2 3 4 5 6 7
"cr R 60 R15 <! '(Eoligso 112  RE15

Drzwi do piwnicy w odporngci ogniowej EI30

Obudowa klatki schodowej w odpostd ogniowej REI 60 zamykanej drzwiami w odposaio
ogniowej EI30

[ Warunki ewakuacji

Nie zmiena si¢ kierunki ewakuacji ( nie ma takiej movosci)

3. Szerokéc¢ drog ewakuacyjnych > 140 i 120 ( w przypadku gdyzista z nich mniej jak 20
0sb6b) Szerok& drogi ewakuacyjnej dt. 175 cm , dla 2 o0s6b wscebiurowejztiobka -98 cm

4. Dlugas¢ przefé ewakuacyjnych < 40m

5. Dhugas¢ drog ewakuacyjnych przy jednym doiu < 10m

Ewakuacja z pomieszczi parteru czesci ztobkowej

. Poprzez nie wicej niz 3 pomieszczenia drzwiami otwieranymi zgodnie zrkn&iem
ewakuacji do wydzielonej klatki schodowej i daleyppzez przedsionek na zeywz budynku.
Szerokdgci drzwi 90 lub 120( z klatki schodowej ) -zg@edn przepisami

. Poprzez nie wicej niz 3 pomieszczenia drzwiami szer 90 cm, otwieranygodnie z
kierunkiem ewakuacji, bezp@dnio na zewstrz drzwiami otwieranymi dérodka.



Szerokdci drzwi >90 lub -zgodna z przepisami
e Z sypialni dzieci drzwiami szeroka 80 cm poprzez bawiaknbezpdrednio na zewstrz
drzwiami balkonowymi szer 105 cm otwieranymi gfodka lub przez nie wtej jak trzy
pomieszczenia drzwiami szer 90 cm, otwieranymidng® z kierunkiem ewakuacji na
zewmntrz budynku.
Drzwi nie powoduj zawezenia przej¢ oraz drog ewakuacyjnychrswvykltadane nasciarne lub
wyposaone § W samozamykacze.
Szeroké¢ drog ewakuacyjnych > 140 i 120 ( w przypadku gadyzksta z nich mniej jak 20
0s6b).
Niezgodnd¢ z przepisami
. Ewakuacja z tazienki dzieci drzwiami o szer 105 atwvieranymi dosrodka, bezp&rednio
na zewatrz. Dodatkowo jest mdiwos¢ ewakuacji drzwiami szer 80 cm poprzez jadaldo
wydzielonej klatki schodowe.
. Ewakuacja z sypialni drzwiami szergko80 cm
Istnieje dodatkowa niiwos$¢ wyjscia z sypialni przez taziegldrzwiami szer. 80 cm do bawialni i
dalej jak wyzej.
Ewakuacja z pomieszczé parteru czesci Zarzadu Ziobkow
Bezpdrednio na zewstrz lub drogami ewakuacyjnymi do wydzielonej kiatkhodowej.
Szerokdci drzwi 90 lub 120( z klatki schodowej ) -zg@dn przepisami
Drzwi nie powoduj zawezenia przej¢ oraz drog ewakuacyjnychysvyktadane nasciarg lub
wyposaone § W samozamykacze.
Szeroké¢ drog ewakuacyjnych > 140 i 120 ( w przypadku gayzista z nich mniej jak 20
0sbb).
Ewakuacja z pomieszczi pigtra czesci zZtobkowej
. Poprzez nie wicej niz 3 pomieszczenia do wydzielonej klatki schodoweplej poprzez
przedsionek na zewtrz.
Niezgodnd¢ z przepisam
. Szerokeéc¢ drogi ewakuacyjnej dt. 175 cm dla 2 pracownik&®8 cm
. Szerokd¢ drzwi ewakuacyjnych z tazienki dla dzieci 80 cm.
Istnieje dodatkowa mitiwos¢ wyjscia z tazienki drzwiami szer. 80 cm i dalej przepialni,
bawialnk i jadalnk drzwiami szer 90cm i dalej jak visj.

Szerokdci pozostatych drzwi 90 lub 120( z klatki schodpw-zgodna z przepisami
Szerokd¢ pozostatych drog ewakuacyjnych > 140 i 120 ( wpazdlku gdy korzysta z nich mniej
jak 20 osdb).
Drzwi nie powoduj zawezenia przej¢ oraz drog ewakuacyjnychrsvyktadane nasciarne lub
wyposaone § W samozamykacze.
Ewakuacja z pomieszczé pietra czesci Zarzadu Ztobkow
Bezpdrednio na zewdtrz lub drogami ewakuacyjnymi do wydzielonej kisgkhodowej.
Szerokdci drzwi 90 lub 120( z klatki schodowej ) -zgedn przepisami
Drzwi nie powoduj zawezenia przej¢ oraz drog ewakuacyjnychysvyktadane nasciarng lub
wyposaone § W samozamykacze.

Szeroké¢ drog ewakuacyjnych > 140 i 120 ( w przypadku gadyzista z nich mniej jak 20
0sbb).
[ Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych. Scenariusze garu
* nie przewiduje siskladowania substancji palnych
* scenariusz paru wg PN-B-02877-4:2001
o Hydranty wewnetrzne
Hydranty 25 w poziomie parterucfria i piwnicy.
o Hydranty zewngtrzne
Do zewrtrznego gaszenia paru stia 2 hydranty zewgtrzne DN 80 o wydajnzi 10 dn? /s
kazdy :



1 w ulicy Zachodniej w odlegkai <. 75 m
2 w ulicy Ogrodowej w odlegkei <150m.

[ Sygnalizacja pagarowa
Nalezy zastosowaautonomiczne czujki dymu w pomieszczenialdibka.

o Oswietlenie awaryjne

Zaprojektowano dwietlenie ewakuacyjne i zapasowe w gibie zakresu opracowania.
Uzupetnienie w/w urgdzen poza zakresem przewidywane jest wrpéjszym etapie inwestycji.
[ Instalacje elektryczne, przeciwpaarowy wytacznik pradu, instalacja odgromowa
* obiekt wyposaony bzdzie w przeciwpgarowy wyhcznik padu wg szczegoétowych wymag&
183 Dz.U.02.75.690 (z pa. zm.);
* wymagania techniczne dla instalacji elektryczngphbiniag podstawowe warunki zdefiniowane
w § 183 -193 Dz.U.02.75.690 (zp0 zm.);

[ Podreczny sprzt gasniczy

* obiekt naley wyposay¢ w gasnice dla grupy pzaréw A, B, C;

* ilos¢ gasnic wg zasady obliczeniowej: 1 jednostka méasygka ganiczego 2 kg lub 3 dm3
zawartego w ganicy powinna przypadana kady lokal jednomodutowy (pow. ~ 60,0 m2)
i na kazde 100 i strefy paarowej w budynku; diug@ dojscia do ganicy do 30 m, szeroké
min. 1 m;

» szczegoOtowe zasady rozmieszczenia i oznakowani@ 28 i 29 Dz.U.06.80.563;

[ Drogi pozarowe
Dojazd paearowy od strony ulicy Zachodniej o szerékood 3do 4m, biegiey wzdhuz catej
potnocnej elewacji budynku, zakezony niewielkim placem utwardzonym.
Niezgodnd¢ z przepisami
Za mata szerok drogi paarowej < 4 m oraz brak zgodnego z przepisami pticnawrotu.
Jest maliwos¢ wyjazdy samochodu parowegocigiem pieszym w stranul. Ogrodowej.
Dostosowanie drogi parowej do aktualnych przepisow wzmiejszym etapie inwestycji.

Na zastosowanie rozwdan nie zgodnych z przepisami _uzyskano epstwo od przepisow
zgodnie - postanowienie +6dzkiego Komendanta Wogzskiego Pastwowej Stray Pazarnej w

todzi WZ-5595-72.1.2013 i WZ-5595-72.2.2013

Zastosowane rozwjzania zamienne.

Zaproponowano wydzielenie parowe klatek schodowychsdiany istniejce EI60) poprzez
zamkngcie drzwiami EI 30 oraz zastosowanie klap oddyacygh

IX. Bezpiecze Astwo i higiena pracy
Pomieszczenia zespatywieniowegoziobka zaprojektowano zgodnie z przepisami
bezpieczéstwa i higieny pracy, uwzgtiniajc:

- odpowiednie rozmieszczenie wtizer technologicznych | wyposen zapewniagc mazliwosé
tatwego poruszaniagmiedzy stanowiskami pracy,

- odpowiedm wentylacg pomieszcze,

- odpowiednie féwietlenie naturalne i sztuczne o odpowiedningeiuswiatta (Ix) wg
obowigzujacej normy.
Niezaleznie od tego:

- wszystkie osoby pracge w zespoleywieniowymztobka powinny posiadaodziez robocz,

- przed rozpocgiem pracy naley uruchomé urzadzenia wentylacyjne,

- pracownicy powinni posiad&arty zdrowia,



- nalezy przeprowadi szkolenie BHP dotyaze miejsc pracy z ugdzeniami technicznymi,
- pracownicy powinni przechodzokresowe badania lekarskie - zgodnie z przepisdnaslonymi
prze stibe zdrowia.
Pomieszczenia pracy
Wysokas¢ pomieszcze zespotuzywieniowego wswietle wynosi: 2,53 - 2,59 m.
Na obnienie pomieszczeze statymi miejscami pracy (kuchnia) od wymaganej
3,30 m uzyskano zgedPaistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego
PWIS.NSOZNS.9022.5.45.2013.JD
W pomieszczeniacledizie zastosowana wentylacja mechaniczna nawiewnaiewna oraz
klimatyzacja.
Nie przewiduje si zatrudnienia 0os6b niepetnosprawnych.
Zapewnienie dwietlenia
Oswietlenie to powinno byzgodne z normPN-72/B-02300 ,Naizenie wretrz swiattem
dziennym. Warunki ogoélne”.
Oswietlenie pomieszczeprzeznaczonych na pobyt ludzi wyaast, stosunkiem powierzchni okien
w $swietle asciezy do powierzchni rzutu poziomego pomieszczeo najmniej 1 : 8.
W pomieszczeniach jest zapewnione odpowiedfiaatienieswiattem dziennym.
Oswietlenie dzienne i sztuczne powinny¢bypzwazane hcznie.
Podstawowym @wietleniem sztucznym jestwietlenie fluorescencyjne.o barwie biatej lub ceept
biatej o nagzeniu :
- kuchnia 500 Ix
- aneks kuchni ( mycie spitz produkcyjnego) 300 Ix
- przygotowalnia brudna — obieralnia 300 Ix
- wezet sanitarny 100 Ix
- magazyny.ywnaosci 100 Ix
- szatnia i pokogniada 200 Ix
Punkty dwietleniowe nad stanowiskami pracy powinny bgzmieszczone tak aby zapewni
rownomierne éwietlenie i unikraé¢ zaciemnienia.
W pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnychiatleniezarowe.
Instalacja éwietlenia powinna by wykonana zgodnie z nogiPN-84/E-02033.
Instalacje powinny byywykonane zgodnie z nog#PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”.
W pomieszczeniach produkcyjnych (kuchnia z aneksebnieralnia ) punktgwietine powinny by
zabezpieczone przed rozpryskiem szkia.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dlagwaikéw spetniagj wymagania obowizujacych
przepisow( ROZPORXDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia@D2 r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadaé budynki i ich usytuowanie
Dz.U.02.75.690 ; ROZPORYDZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia@
wrzesnia 1997 r.w sprawie ogolnych przepisow bezpiésiga i higieny pracy
Dz.U.03.169.1650 )
Pracownicy kuchni korzystaf istniepcego wc -jedno oczko wc ( 8 osob)
Nie ma maliwosci technicznych wykonania przedsionka przed kakio.
Dla pracownikow zaprojektowano szatwiraz z miejscem do sppwania positkdw.
W kompleksie kuchennym zaplanowano pomieszezsorzdkowe isrodkdéw czystéci.
Bezpieczéstwo uzytkowania
Nawierzchnia dé¢ do budynkdw, schodoéw , pochylni agibw komunikacyjnych w budynku
oraz podtdg w pomieszczeniach przeznaczonych ng phadizi, powinna by wykonana z
materiatdw niepowodggych niebezpieczstwa pdlizgu.
Posadzka w pomieszczeniach przeznaczonychna jpolzi powinny by wykonane z
materiatdw antyelektrostatycznych, spekigch warunki okrdone w Polskich Normach
dotyczcych ochrony przed elektryczéwa statycza.



W miejscach, w ktorych nagtuje zmiana poziomu podtogi, najezastosowarozwiazania
sygnalizujce t roznice.

Powierzchnie spocznikéw schodow i pochylni aglevykonczy¢ w pasie co najmniej 30 cm od
krawedzi rozpoczynajcej i konczacej bieg schoddéw lub pochylni, innym kolorem lub
materiatem.

Instalacje elektryczne w kuchni z aneksem myciaespy obieralni, WC, zaprojektowane i
wykonane zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszeviggotnych.

X Dane techniczne obiektu charakteryzuj ace jego wptyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz I i obiekty
sasiednie.

Planowana inwestycja nie jest przedaicciem mogcym znaczco oddziatywa na
srodowisko i nie wymaga pagiowania w sprawie oceny oddziatywaniasnedowisko (wg
art.51 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dn 27 kwietnia 20Bdawo ochronyrodowiska z péniejszymi
Zmianami)

[ Warunki realizacji przedsiewzigcia w trakcie budowy

Zaplanowé wszelkie operacje zzyciem sprztu i maszyn budowlanych , ktéra zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn 21 grudnia 20@% sprawie zasadniczych wymaga
dla uradzen na zewntrz pomieszczew zakresie emisji hatasu doodowiska
(Dz. U. Nr 263 poz. 2202) podlegayymaganiom w zakresie ograniczenia emisji
hatasu(spycharka. Wywrotka, koparkaylb oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy
akustycznej (weigarka. Betoniarka)

Stosowa sprzt w dobrym stanie technicznym.

Przestrzegazasady wyczaniu silnikbw maszyn i usdzen w czasie przerw w pracy.

Zabezpieczy/teren przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewaginavyciekami z
pojazdow, maszyn i ugdzen.

Prowadzt prace w porze dziennej.

Wykonawca zobowzany jest , na podstawie przepisow ustawy i oddadain 27 kwietnia 2001
r.(Dz. U. Z 2007 r. nr 39 poz. 251 zzmézm.)do:

-uzyskania uzgodniew zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami.
-prowadzenia selektywnej zbiorki odpaddéw powsgtggh podczas prac budowlanych.
-przekazywania odpadow vagznie koncesjonowanym odbiorcom, posiadgm
zezwolenia na gospodarowanie przyjmowanymi odpadami

[ Zaopatrzenie w media

Przygte w projektach bratowych zapotrzebowania w wed energt elektryczm i ciepln sa
zgodne z normatywami i spetraajvymagania giytkowe obiektu.

Zaopatrzenie w wadz sieci miejskiej. Wyte materiaty do instalacji wody spetayymagania
normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszmzaio stosowania do wody pitnej.

Zaopatrzenie w ciepto z sieci miejskiej.

Instalacje ogrzewcze, cieptej wodiytkowej, wentylacji, éwietlenia wbudowanego zostaty
zaprojektowane w taki sposob, abydl@iepta i energii elektrycznej, potrzebnych dgtikowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniemzmacbyto utrzymaé na racjonalnie niskim poziomie.
Izolacja cieplna instalacji c.w.u. ic.0a ggodne z zatznikiem nr 2 do Warunkéw Technicznych
[ Usuwaniasciekow, wody opadowej

Scieki sanitarne odprowadzone do kanalizacji samégar
Wody opadowe z dachu i terenu utwardzonego odprooraaldo kanalizacji deszczowej
o Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie przewiduje si po przebudowie zwkszenia iléci odpadow.

Odpady z kuchni i z obieralnitla wynoszone w zamykanych pojemnikach komunikagjolmn
zaplecza i kierowane do pojemnika odpadkow, gostgo wyhcznie z zewatrz.
Na terenie dziatki édzie zlokalizowanymietnik a w nim — wydzielony pojemnik na odpady z



zespotuzywieniowegoztobka.
Odpady kda usuwane na bigco z zachowaniem ich segregacji i wyssae do utylizacji przez
koncesjonowamfirme.
[ Ochrona przed hatasem i drganiami
W obiekcie nie przewiduje sizwigkszenia emisji hatasu i drijaJedynie W trakcie budowy
moze by zwigkszona emisja hatasu wywotanego przez samochodmdzenia.
o Emisja zanieczyszcze
Nie przewiduje si zwigckszenia emisji zanieczyszaze
° Wptyw na glebe , wody powierzchniowe i podziemne , drzewostan
Inwestycja nie spowoduje zmian w tym zakre8ibiekt nie zanieczyszcza gleby oraz wod,
nie wptywa na drzewostan.

[ Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
Nie dotyczy
[ Poszanowanie, wygpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionlgc

intereséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dagtu do drogi publicznej
Projektowana inwestycja nie narusza wpajacych w obszarze obiektow uzasadnionych

interesOw 0sob trzecich. Projektowany obiekt wraagospodarowaniem terenu i infrastruktur
techniczi nie pozbawia osobom trzecim:
- dostpu do drég publicznych,
- dostpu do miejskich wodoagow, miejskiej kanalizaciji.
- dostpu do punktu odbioru energii
- dostpu do hcznaici radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,
- doptywuswiatta do pomieszczeprzeznaczonych na staty pobyt ludzi znagduch s¢ na
dziatkach gsiednich.
Przebudowa nie powoduje zmian gabarytow budynku.
[ Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz darony srodowiska.

Spetnienie wymagdadotyczcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowatn oraz
ochronysrodowiska realizowane jest poprzez:
- zastosowano materialy i wyroby nie stargm®izagraenia dla higieny i zdrowiaaytkownikow
I sasiadoéw. Wszystkie zastosowane materialy musre: stosowane dokumenty (posiéda
odpowiednie atesty i aprobaty).
-w projekcie zastosowano takie materialy oraz tetigie, ktGre zapewniajnie przekroczenie
dopuszczalnych sten i nakzen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia powsteych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,
- Na etapie projektu zapewniono niedhe pokrycie potrzeb sanitarno -higienicznych
uzytkownikow obiektu.

Spetnienie wymaga dotyczicych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowain oraz
ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania abie&tlizowane d&lzie poprzez
przestrzeganie przezytkownikow przepiséw dotyexrych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz
ochronysrodowiska.

XI Charakterystyka energetyczna

Zgodnie z DYREKTYWA 2002/91/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY EUROPY
z dnia 16 grudnia 2002 r. | DYREKTYW 2010/31/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO |
RADY EUROPY z dnia 19 maja 2010 r planowana inwgst nie jest waniejsz renowacy
budynku ( nie przekracza 25% waito budynku) i nie musi spetntaminimalnych wymaga
dotyczcych charakterystyki energetycznej.
W zwiazku z powyszym nie jest wymagane spadzenie charakterystyki energetycznej budynku.



Uwagi ko ncowe

Zakres wykonania i obownzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukbudowlana
(warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowano - montazowych).

Roboty budowlane i montaowe powinny by prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczgstwa i higieny pracy, polskimi normami
| przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone z i rysunkowej stanowh integralng czes¢ projektu.
Wszystkie rozwizania techniczne, zwjzane z okrélong technologi nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych i zalec# producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwgzania techniczne i uradzenia winny
spetniaé normy bezpieczéstwa p.pa. i BHP (posiadap odpowiednie atesty i aprobaty).
Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wypmi®nia wymagap akceptaciji
Zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzéone nazwy i znaki towarowe nalga do ich prawnych wiacicieli i zostaty
wykorzystane wyhcznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technlmgie mog byé zamienione na
inne, przy zachowaniu tych samych parametrow techoznych i jakasciowych.



