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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU INSTALACJI GRZEWCZYCH, WOD-KAN, WENTYLNETH,
DLA REMONTU | PRZEBUDOWY TARASOW, POMIESZCZE
KUCHNI | KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU
Z£ OBKA NR 16 W £ODZI
£ODZ, UL. ZACHODNIA 55A, DZIALKA NR 9/22, OBR S-1

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi:
<  Zlecenie Inwestora tj. Miejskiego Zesp@tobkéw w todzi, ul. Zachodnia 55A
w todzi za pérednictwem Pracowni Projektowej ,Sigma” Elwira \&foak,
ul. Kasciuszki 89a, 90-438 tdd
Projekt techniczny budowlano — architektonicznyagpiywany réwnolegle,
Inwentaryzacja dla celow opracowania dokumentaciji,
Uzgodnienia z Inwestorem podczas spotkdoczych
Uzgodnienia midzybramowe,
% Obowgzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

L)

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanknentaciji technicznej na
wykonanie instalacji sanitarnych, grzewczych, p.pwentylacyjnych dla remontu
i przebudowy taraséw, pomieszéieichni i klatek schodowych w budyritabka
Nr 16 w todzi.

Zakresem opracowanie obejmuje :

> Instalacg centralnego ogrzewania z zakresu tarasow i uzguohah
pomieszczeparteru

> Instalacg wodocygowy wody zimnej, cieptej dla pomieszékeichni
> Instalacg wody p.p6 dla budynku

> Instalacg kanalizacji sanitarnej dla pomieszézeuchni,

> Instalacg wentylacji mechanicznej dla pomieszczeigzanych z

technologia kuchni.
3. Opis rozwgzan projektowych
3.1. Instalacja grzewcza
Informacje ogolne
Czesé istniejgca

Instalacja centralnego ogrzewania weéa budynku nie olgfym opracowaniem
pozostaje bez zmian. Wigk stanowi pomieszczenia sypialni, komunikacji i szatni
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dzieci na parterze budynku (pomieszczenia dogpadhia zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem). Zmiany w oddrie tych pomieszcigolegaj na wymianie grzejnikéw
na nowe oraz podtzeniu ich do nowych podéji piondéw grzewczych wykonanych
w technologii rur polipropylenowych.
Czes¢é nowoprojektowana
Zapotrzebowanie ciepta dlagzi budynku podlegagej remontowi
i przebudowie wyznaczono przy zalaiu,ze temperatura zewtrzna wynosi -26C
(Il strefa klimatyczna), ogrzewane gdnoczenie wszystkie pomieszczenia do
normowej temperatury wewtnznej. W ramach modernizacji instalacji c.o. pidjge
Sie przehczenie instalacji grzewczej pomieszcheirowych parteru wraz
z pomieszczeniami przylegtymi do nowo projektowaodiegu instalaci.
» Zapotrzebowanie ciepta dla nowo projektowanego
obiegu grzewczego 19 230 W
« Zapotrzebowanie ciepta dla obiegu centrali wentyjaej 39000 W
* Razem 58 300 W

System ogrzewania : zamglyi, dwururowy.

Maksymalna temperatura obliczeniowa 80760

Zrédtem ciepta dla potrzeb grzewczycaibie istniegcy w piwnicy budynku
wezet cieplny, ktorego to e instalacji c.o. po stronie niskich parametrow
przebudowa nalezy zgodnie z rysunkiem nr 9. Po stronie wysokiclametréw
instalacja wzta bez zmian.

Projektowane przewody instalacji centralnego ogiaea

Nowe cigi instalacji c.o0. zaprojektowano rur tworzywowyghu
polipropylenowego PP PN20 system BOR Plus Wavin wrabebie wezta i pode§¢
do rozdzielaczy c.o. istnigjego i projektowanego - z rur stalowych.

Prowadzenie gtdwnych przewodow zaktadgosid stropem piwnic oraz
w kanatach podposadzkowych parteru. Rozprowadpernevodow w olgbie
adaptowanych taraséw w istniglych rowkach obecnie odwadnjaych tarasy.

Projektowane piony doprowadzag czynnik grzewczy do grzejnikow kuchni
oraz do centrali wentylacyjnej zabudatwa bruzdachiciennych. Dogp do zaworow
odpowietrzagcych poprzez projektowane kratki wentylacyjne.

Wszystkie ruroggi rozdzielcze prowadzone w bruzddckennych zaizolowa
termicznie otulip thermaflex przystosowamlo zabudowy w warstwach przegréd
budowlanych (otulina laminowana f@)i— gruba¢ izolacji cieplnej 0,6 cm. Przewody
odkryte w piwnicy izolowaotulinami typu Thermaflex gr. 3,0cm. I1zolacja &leg
wzdtnie i doczotowo.

Dla potrzeb zasilania nagrzewnicy projektowanejtcanwentylacyjnej
doprowadz z wezta cieplnego oddzielny obieg grzewczy réwmevykonaniu z rur
PP PN20 . Prowadzenie instalacji analogicznie jék@o. doprowadzacy czynnik
grzewczy do pomiesz@zeuchni.

Armatura
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Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne fabryczespolone z
projektowanym grzejnikami kV, lub montowane nazjach przyiczeniowych
grzejnikbéw. Gtowice zawordow przewiduje si wykonaniu cieczowym - dolna granica
nastawy temperatur €., ztad odcinany zaworami kulowymi na rozdzielabzzo.

w wezle cieplnym.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stai@vgno Nova z podejem
dolnym typu kV oraz bocznym.

Czes¢ graficzna pokazuje optymaitokalizacg elementow grzejnych
w pomieszczeniach wraz z ich eldeniem cieplnym.

Podejcia projektowanych grzejnikdw z poéteem kV wyprowadzizescian
(nie dopuszczasiwyprowadzenia pod&j z posadzki budynku).

W wezle cieplnym istnigjca pompa obiegowa instalacji c.o. Leszno 32POr120
pozostaje do dalszego wykorzystania z fgmwyinna ona k¥ zabudowana zgodnie z
rysunkiem nr 9. Dla obiegu centrali wentylacyjngntowa’ w wezle cieplnym pomgp
Leszno 25P0r60. Po stronie krotkiego obiegu przeaimarzaniowego centrali
montowa pomg 25P0r40.

Dla catasci zaprojektowano uktad sterowania pragey w funkcji temperatury
zewrtrznej w oparciu o regulator pogodowy ECL Comfd03 kluczem A247, a ztad
C.0. grzejnikowy wyposg w zawor trojdrogowy HRE3@40 z nalem AMB162.

Uwaagi koicowe dla instalacji c.o.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MP&ni&nie prébne przy
prébie szczeln@i na zimno 0,4 MPa. Instalacpo wykonaniu poddaptukaniu przy
petnych otwarciach armatury i niskiejgukasci ptukania 2.0 m/s.

Préba na gogco po ustawieniu nastaw wphych, i zatéeniu gtowic zaworow,
zablokowaniu ogranicznikiem goérnej temperaturyseiaej dla danego
pomieszczenia.

3.2. Instalacja wodoggowa

W ramach opracowania projektugie rozdzielenie obiegow wody dla celéw
socjalno-bytowych i p.gooraz przeniesienie gtdbwnych zaworéw odeiogg¢h
instalacji wodocigowej z piwnicznego pomieszczenia magazynoweggs@asyce]
z nim klatki schodowej. Gtowny przewdd wodgoivy zasilajcy wewitrzng
instalacg wodociygowy projektuje st z rur stalowych ocynkowanych DN50. Za
odgakzieniem instalacji zimnej wodyytkowej z instalag p.pc. na uktadzie wody
bytowe] montowéazawor pierwszéstwa typu VV300 DN 50 produkcji Honeywell.

Instalace wewretrzng wodocigowy dla celdw modernizaciji pomieszgze
kuchni przewiduje siw wykonaniu z rur stalowych ocynkowanygtzbnych
tqcznikami gwintowanymi. Zasilenie w weqalojektowanych uealze: z istniegcych
przewodow i podegf instalacji wodocigowej znajdujcej se w obrebie obecnych
pomieszczekuchni.
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Catos¢ przewoddw prowadzonych w przegrodach budowlanych
zaizolowac nalezy oktadzinami typu Thermaflex S gr. 6mm laminowanej folia.

Instalacja winna by tak wykonana, aby odpowiadata warunkom sanitarnym
higienicznym dla przewodow wody pitnej.

Doprowadzenie wody projektujeeglo wszelkich ueddzei czerpalnych zgodnie
z projektem architektoniczno — budowlanym. Pamilgjposzczegdlinych przyboréw
sanitarnych wyposgc¢ w kgtowe zawory odcinage.

Zmontowag instalacg wodocygowy sprawdzé na cknienie probne 0,9 MPa.

Ciepta woda pytkowa dla pomieszcz@rzygotowywanadulzie centralnie
w istniepcym wezle cieplnym. Doprowadzenie cieptej wody do projektioych
urzgdzei z istniegcych przewodow i podéjinstalacji cieptej wody znajdugej sk
w obrebie pomieszczezwigzanych z technologkuchni analogicznie jak dla
instalacji wody zimnej.

3.3. Instalacja pgarowa

Instalacja pd@arowa zasilana &dzie z tego samego przgta, co woda na cele
socjalno-bytowe. Wewtrzna instalacja pgarowa projektowana jest jako
nawodniona i wgczona do istniejcej instalacji wodoeigowej. Za odgakzieniem
instalacji zimnej wodyaytkowej z instalag p.pc. na uktadzie wody bytowej
montowa& zawor pierwszestwa typu VV300 DN 50 produkcji Honeywell. Zawdr te
zamyka catkowicie doptyw wody do instalacji wodgoivej na cele socjalno-bytowe
w chwili poboru wody na cele parowe.

Instalacg hydrantow; wykon& z rur stalowych ocynkowanych. Przepusty
instalacyjne przewoddéw rurowychsasianach lub stropie oddzielenia
przeciwpdarowego naley wykona w klasie odpornéci ogniowej dla danej
przegrody. Instalacja hydrantowa winnachyykonana zgodnie z Dz. U. Nr 109
poz.719 z 2010 r. w sprawie ochrony przecigpowej budynkow.

Na wypadek paru projektuje st zabezpieczenie w postaci 7szt. hydrantéw
pazarowych @25 o wydajigei 1,0 dn¥/s montowanych w pomieszczeniach klatek
schodowych oraz szatni na poziomie parteru budynku.

Hydranty paarowe HP — 25 z y¢em potsztywnym umieszczone w szafce
wnekowej. Zawoér odcinacy do hydrantu zamontowaa wysokeéci 135 cm od
poziomu posadzki. Wypasaie szafki hydrantowej — standardowe, zgodne z
obowkzujgcymi przepisami g@arowymi.

3.4. Kanalizacja sanitarna

Scieki z projektowanych ugdzei sanitarnych pomieszoz&uchni naley
doprowadzt do istniegcych podej¢ oraz piondéw instalacji kanalizacyjnej znajdog
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sie w budynkutobka. Podejcia projektowanych urzlze: sanitarnych prowadzi
w bruzdachiciennych. Szczegotauokalizacg podej¢ wpustéw podtogowych
okresli¢ po wykonaniu odkrywek warstw posadzki
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3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatgjza

Wentylacg mechaniczp dla pomieszczekuchni projektuje w cakei jako
mechanicza.

Dane wyjciowe

Szatnia pracownikéw kuchni — krotidovymian min. 4
Pokéjsniadai pracownikdéw kuchni  — krotdé wymian min. 5

Pokdj biurowy — krotn&* wymian min. 2
Magazyn ogolny produktéw kuchni  — krofavymian min. 2
Sprzt porzdkowy isrodki czystéci — krotha¢ wymian min. 2
Przygotowania brudna (obieralnia) — krotffowymian min. 3-4
Komunikacja — krotn&* wymian min. 1,5
Sanitariat pracownikéw — min. 56Mn/uskp

Zmywalnia (aneks kuchni) — krot@@dovymian min. 5-6
Kuchnia — wg bilansu (max 30 wymian)

Bilans zyskow ciepta pomieszczenia gtdwnego kuchni

Bilans powietrza dla kuchni z uwagi na zyski ciepta
Zyski ciepta dla gtébwnego pomieszczenia kuchni £,

Q. — zyski ciepta od pracownikéw

Przyjto 2 pracownikbw w pracy qitej o umiarkowanym wysitku fizycznym
jednoczenie przebywajcym w kuchni Wskaik jednostkowy 150 W/osgb

Q. =2x150 W =300 W

Q. — zyski ciepta odsavietlenia
Przewidywane swietlenie jarzeniowe w ikei 500 lux
Q=140 W

Qs — zyski ciepta od przenikania
Dla przegrod budowlanych pomieszczenia
Q:=105W

Q. — zyski ciepta od nastonecznienia (pesyjokna Zaluzjami)
Okna zewetrzne o wymiarze 116/164.k=7,61nt
Qs =1142W

Qs — zyski ciepta od urzlzei
Zainstalowane uralzenia :
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Kuchnia elektryczna 6-cio ptytowa z piekarnikiem ®0.KEZ-6PAA
~Kromet”

Q5.1=250W/kWx14,4kW=3600W

Taboret elektryczny pogrzewaczy typ 000.TE-03 ,Katim

Qs =250W/kWx9,0kW=2250W

Szafa chtodnicza

Qs =700W/kWx0,5kW=350W

Maszyna wieloczyngoiowa z kompletem przystawek + krajalnica

Qs+~ 175W/kWx1,25kWx0,5

20s=6309W

kuchnia = 2Q1—:5 = 7996W

Minimalny strumi@ powietrza wentylacyjnego z uwagi na zyski ciepta

3,6
V:& v = 26X7996  _ o0y mé/h
pxc, xAt 1,2x1,005%10

Bilans powietrza dla kuchni z uwagi na projektowan%ap kuchenny

OKAP - nad gtéwnymi stanowiskami kuchni
Vi = 2xXxUxw ,x3600 [n/h] = 2x0,60x5,4x0,1x3600=2333rtih

BILANS POWIETRZA DLA KUCHNI

Przygto  Nawiew N = 2400 #h
Wycikg W = 2400 rifh

Zatazony wsgpny bilans wentylacji poszczegdélnych pomieszcze

Zestawienie wydatkéw powietrza wentylacyjnego

Lp Pomieszczenie Kubatura Nawiew/Wyeig | Krotnas¢
[m?] [min. n?/h] Ninin

1. Szatnia pracownikow 14,12 edni/110 7,79

2 | Pokdjsniadan pracowni. 9,33 110/pwedni 11,79

3 Pomieszczenie biurowe 19,99 40/40 2,00
4 Magazyn ogolny 19,73 pieedni/40 2,03

5 Sprzt porz. +sr.czyst. 10,70 pwedni/30 2,80

6 Przygotowalnia brudna 24,35 120/120 4,92
7 Komunikacja 36,57 120/grednio 3,28

8 Sanitariat pracownikow 3,47 prednio/50 14,41

9 | Zmywalnia - aneks kuchni 16,57 110/110 6,638
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| 10 | Kuchnia | 9351 | 2400/2400 | 25,66

Nawiew dla projektowanych pomiesztckechni realizowanydulzie centrad
wentylacyja umieszczanpw obrebie stropodachu budynku. Projektuje sentrak
nawiewry VBW SPS-2 o wydatku powietrza V = 29Gthryposaong w
nagrzewnie wodng oraz chtodnie freonowy

W pomieszczeniu kuchni nad agzeniami do przygotowania potraw mont@éwa
okap wentylacyjny firmy Lozamet typu LO911 cenyralgposaony w gwietlenie
oraz filtry labiryntowe (tapacze ttuszczu) odprowade do rynienki ociekowej.
Podejcia okapu wykonywane indywidualnie przewodami @200

Okap nad kuchniami winien &bgprzzony z wentylatorem dachowym
Uniwersal DAs @315 1400 obr/min — wydatek 2400m3/h.

Dla usuwania powietrza z pomiesztz&vigzanych z technolaogkuchni
(magazyny, przygotowalnie, szatnie) zastogomentylator kanatowy TD 800/200HS
Venture Industries

Projektowane wentylatory oraz centrala powinny pdst maliwos¢ ptynnej
regulacji predkasci obrotowej — zastosowdalowniki

System nawiewny i wygjowy winien pracowaw sprzzeniu.

Dla pomieszczenia sanitariatu zaprojektowano oddieracupcy wentylator
lazienkowy o wydatku 50m3/h typ Decor 100 Ventudedtries. Wentylator sprzony
o swietleniem, wyjcznik ze zwtakczasow.

Rozprowadzenie powietrza projektuje za pomog gotowych kanatow,
ksztattek i akcesoriow typowych systemow wentylgckijz blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju prostgkym i okggltym. Catdé przewodow prowadzi
w obrebie przestrzeni stropodachu. Paofgg nawiewne i wyqigowe z pomieszoze
przeprowadzone bezfrednio przez strop.

UWAGA :

Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej konstrykeyobiektu lokalizag
zaworow nawiewnych, wygjowych oraz kratek wentylacyjnych trakt@wele’y
jako wsgpng. Docelowa lokalizacja ustalona zostanie na budowramvach nadzoru
autorskiego po wykonaniu odkrywek stropu, ktéranmiz na zlokalizowanie belek
nasnych.

Nawiew powietrza do kuchni przewiduje sa pomog kratek nawiewnych z
regulowanymi kierownicami. Kierownice kratek nawigeh kuchni kierowana
sciany. Dla pozostatych pomieszczen zastos@aa/ory hawiewne i wygijowe.

Catas¢ ciggdw wentylacji nawiewnej montowanej w przestrzeopsdachu
zaizolowa naley cieplne ptytami z wetny mineralnej gr. 3 cm ieghieczy folig
aluminiowy. Nie wymaga siizolacji kanatéw wyeigowych.
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Dla potrzeb wytworzenia chtodu dla centrali montdvagregat chtodniczy
Clint MHA/K71. Przewody fazy gazowej i wodnej painy jednostk zewrtrzng oraz
central; miedziane izolowane otulinami kauczykowymi gr.m9moplocie z folii
aluminiowej. Agregat zewtrzny umigci¢ ponad dachem i mocowao sciany
kominowej. Montauktadu chtodzenia jest bezweadyhie konieczny — zalecenie
sanepidu.
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Uwagi kaicowe

Prace montaowe uktadOw instalacji wewtrznych winny by wykonane przez
uprawnionego rzemitnika z zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roba@tdsuano — Montzowych
tom. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oragwtiznymi Producentéw Uydze:
wraz z zachowaniem warunkéw BHP i p=po

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenieepr&pgarowego powinny
mie¢ klase odpornaici ogniowej wymagana dla tych elementow. Psz&
przewodow przesciany i stropy oddzielenia garowego wykonaz zastosowaniem
atestowanych przepustow p3o

Przed rozpoaziem robét nalgy:
o Uzysk@ pozwolenie na budaw
» Zgtosk wejcie na roboty do instytucji wymienionych w pozwoiera budow,
o Zabezpieczynadzor inwestorski.

Wszystkie zmiany winnydganiesione na dokumentacji kolorem czerwonym
I zaopiniowane przez autora projektu lub inspektoaazoru.

Projekt stanowi dokumentadechniczg przeznaczando realizacji z
zachowaniem prawa autorskiego (Dz.U. Nr 24/94 (8)z\8/ przypadku
zaproponowania przez wykonasnzamiennikOw materiatowych najena etapie
procedury przetargowej uzyskago@ projektanta.

UWAGA :

Wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy wynadtgriaty i urgzdzenia
nalezy rozumié jako okrglenie wymaganych parametréw technicznych lub
standardow jakéciowych. Zamawiajcy dopuszcza wykonanie zadania materiatami
rownowanymi z zastrzeniemze nie odbiegaj one standardami jakoiq od
przyjtych w dokumentacji.

Szczegotowy zakres prac do wykonania przedstawidkasztorysach
inwestorskim, naktadczym oraz przedmiarze robot.

Projektant :
mgr irg. Stawomir Dobek

Sprawdzajcy :
mgr ire. Izabela Dobek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPQRZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego

RemonT | PrzesubowaTarasoOw Pomieszczel Kuchni | KuaTek ScHobowycH
W Bupynku Ztoeka NrR 16 W topzi

91-063 tobz, UL. ZacHobnia55 A, Dxiatka NrR 9/22, GBres S-1
InsTALACIEGRZEWCZE WOD-KAN, P.Poz. | WENTYLACYJINE

Nazwa i adres Ir)westora !
M!EJSKI ZESPOZt OBKOW W LODZI
£ ODZ, UL. ZACHODNIA 55 A, DZIALKA NR 9/22, OBR S-1

Imie i nazwisko projektanta opracowigego informagj : mgr irg. Sawomir Dosek

1.

5.

Zakres robot
Zakres robo6t obejmuje wykonanie instalacji wetnanych sanitarnych

Kolejngi¢ realizacji poszczegoélnych zada
Przewiduje si wykonanie zadania jednoetapowo w petnym zakresie.

. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych zexnznych

NIE DOTYCZY

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkie kidg; stwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
NIE DOTYCZY

Przewidywane zagtenia wys¢pujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, rodzaje
zagraen oraz miejsce i czas wypbwania

Przewidywane zagtenia :

» maliwosé urazu ciata podczas morntainstalaciji przy pomocy nardzi,

Miejsce wysipowania zagréenia
» praca z instalacjami sanitarnymi , praca ponad dach

6.

Wskazanie sposobu prowadzenia instritkf@racownikow
Kierownik budowy opracowig plan BIOZ winien uwzgtinic wymienione w punkcie

5 zagraenia w odniesieniu do przewidzianych technologkamawstwa robot srodkéw
technicznych do ich realizaciji.

7.

Kierownik opracuje tematykszkol@ ogoélnych i stanowiskowych dla pracownikow.

Wskazanid@rodkéw technicznych i organizacyjnych
Kierownik budowy przygpujgc do realizacji robot i przygotowania harmonogramu,

zapewni technologii srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadaw sposob
wykluczagcy zaistnienie niebezpieestwa wynikajcego z wykonywania roboét
budowlanych, w tym zapewni bezpiecesprawry komunikagi, gcznaé, dla
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umcliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpaivieh stib na wypadek
pazaru, awarii, innych zagrier.
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INFORMACJA DLA POTRZEB OPRACOWANIA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZESCI
NOWOPROJEKTOWANEJ BUDYNKU

Wymagania zaicznika nr 2 (Dz.U. nr 75 poz. 690 zZpiejszymi zmianami)

1. Wymagania izolacyjioi cieplnej przegrod budowlanych

Przegrody zewstrzne :
« scCiana zewatrzna (t > 16°C) — Upax= 0,245W/MK < 0,3 W/rK
« dach lub stropodach i(t 16°C) — Unax = 0,245 W/K < 0,25 W/rfK

Stolarka okienna i drzwiowa
- okna (t> 16°C) — szklenie okien 1,1Wikn
wspotczynnik dla caloi okna U = 1,3 W/AK < 1,8 W/MK
« drzwi zewatrzne wejciowe U< 2,6 W/mK

Wymagania izolacyjrisai cieplnej przewodow i komponentow
» wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,035 W/mK
* przewody prowadzone w warstwach posadzki — gracadd,9cm
» przewody prowadzone goianach budynku — gr. izolacji 3,0cm

Wymagania izolacyjnéci cieplnej przegrod budowlanych oraz komponentow
zostaly spetnione.
Budynek naléy uzna‘ jako energooszeziny.

2. Dane instalacyjne

Strefa klimatyczna patenia budynku 1

Obliczeniowa temperatura zegtrzna budynku - T
Zapotrzebowanie ciepta dlagzi nowoprojektowanej budynku

- uktad grzejnikowy 6 800 W

- uktad wentylacji 39 000 W

Opracowanie :
mgr inz. Stawomir Dobek



