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|. Czes$¢ opisowa — opis techniczny
1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania$

- zlecenie Inwestora, t.j. Miejskiego Zesp@obkdw w todzi, ul. Zachodnia 55a w

todzi.

- dokumentacja archiwalna — Inwentaryzacja archot@kzno-budowlana wykonana w
2003 roku,

- ponowna inwentaryzacja wykonana na potrzeby apvacia

- wizje lokalne dokonane w lutym 2013 r

- obowhzujace normy budowlane

- literatura techniczna.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dwukondygnacyjnygsa@awo podpiwniczony budynek
ztobka. Opracowanie ma na celu spozenie projektu remontu i przebudowy tarasow,
pomieszcze kuchni, klatek schodowych oraz dostosowanie budydtk przepisow p.po
dotyczcych ewakuacii.

1.3. Lokalizacja obiektu

Obijety opracowaniem obiekt zlokalizowany jest w todeyul. Zachodniej 55aZtobek
znajduje st w giebi posesji poza zabudowaniami frontowymi ul. Zaaheq]

Teren jest ogrodzony i zagospodarowany.

Obiekt dostpny jest od strony ul. Ogrodowej ( bramadgcpieszo- jezdny szer. 3m)
oraz od ulicy Zachodniej (brama i dojazd szer 3-4m)

2.  Ogolny opis obiektu
2.1. Opis funkcjonalny obiektu

Jest to obiekt wolnostagy, dwukondygnacyjny, eZciowo podpiwniczony W G&ci
srodkowej budynku, wzniesiony w konstrukcji tradyogj murowej. Stanowi zwartryte w
rzucie o ksztalcie prostata z wysungtymi fragmentami parteru w nanoikach, nad ktorymi
na | pktrze wykonano tarasy.

Wejscia do budynku znajdajsie od strony potnocnej natomiast brama gtowna i wjazd
na posesjod strony wschodniej - ul. Zachodniej.

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej uprzetoysonej. Uktad
konstrukcyjny podhtany-dwutraktowy. Stropyelbetowe. Stropodach wentylowany. Dach
jednospadowy - papa na ptytach korytkowych opartyaéciankach aurowych, nad tarasami
wiezba dachowa drewniana oparta na strapibetowym.Sciany zewrtrzne i wewrtrzne
murowane z cegty ceramicznej, stolarka okienmawtwa wewrtrzna drewniana, okna
PCV . Wymiary drzwi wewegtrznych medzylokalowych i na drogi ewakuacyjne 80-85 cm z
pomieszcze na pobyt ludzii 70-80 cm z pomieszezgospodarczych i we. Komunikacja
pionowa rozwazana za pomagctrzech klatek schodowych. Dwie skrajne prowgdparteru
na pktro, srodkowa z piwnicy na gtro
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( bez dosfpu z parteru). Konstrukcja biegéw i spocznikésibetowa.

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje: wody , kanalizacji, c.o.
elektryczmn, telefoniczia , odgromovy.

Budynek wykorzystywany jest gtéwnie na celebka dla dzieci od 1 do 3 lat. W
czesci zachodniej zlokalizowana jest siedziba zdtzMiejskiego Zespottobkdéw. W
piwnicy znajduj Sig pomieszczenia techniczne i magazynowe.

2.2. Dane liczbowe budynku

Budynek charakteryzuje¢shastpujacymi parametrami:
- dlugai¢ 52,28 m
- szeroké¢ 15,69 m
- wysokaé¢ ok. 8,10 m

2.3. Opis poszczegoélnychegzi budynku objtych opracowaniem
2.3.1. Klatki schodowe

W budynku znajduj si¢ trzy klatki schodowe. Skrajne klatki obstugyjomieszczenia parteru
i pictra natomias§rodkowa klatka obstuguje pomieszczenia piwnicitri. Jest ona
przeznaczona dla pracownikow i obstugi kuchni. Kilathodowezelbetowe , ptytowe
wykonczone wyktadzia PCV lub ptytkami gres.

W obu klatkach balustrada petna o wysa@koto 88cm.

Sciany klatek schodowych z cegty petnej, otynkowgremalowane farpolejra.

2.3.2. Tarasy

Po obu stronach budynku znajglsje zadaszone tarasy. Nad tarasami wykonana jest
konstrukcja drewniana oparta na strojmébetowym. Konstrukej stanowi ptatwie pdrednie
podparte stupkami, na ktérych oparto krokwie. Nakkviach wykonano petne deskowanie
badz przybito ptyt OSB pod pag

Posadzka obu tarasow betonowa; na otade tarasu wykonano ryniefikdprowadzajca
wodg na zewatrz. W jednym ze stupow ukryta jest rura spustowa — w tym momencie
niewzywana. Woda z dachu odprowadzana jest za p@rdodatkowej rury pcv.

Balustrady betonowe z elementami stalowym umieseer@a podwsyszeniu -  wysok& ok
95cm.

Gzymsy wykdiczone obrébka blacharsk

2.3.3. Pomieszczenia kuchni

Zespokzywieniowy obgty opracowaniem jest zlokalizowany natpze. Padczony jest z
pozostad czescia ztobka komunikagj ogolm tej kondygnacji oraz klatkschodow taczaca
piwnice, parter i aitro.

Pomieszczenia te znajdwgic pigtrze omawianego budynku.

Na podtogach znajdujecsgres,sciany do pewnej wysokcoi wykonczone g ptytkami
ceramicznymi. Okna w pomieszczeniach — typowe wgkenz pcv.

Wysoka¢ pomieszczi wynosi okoto 253cm.

W gtéwnym pomieszczeniu kuchni znajduje kuchnia opalana gglem.
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3. Opis projektowanych rozwazan
Roboty rozbiorkowe i demontawe

— usungcie okoto 10cm warstwy posadzki betonowej na tatasa

— demonta balustrad na tarasie

— usunkcie elementéw ozdobnych wokot okien na tarasieekbdda zamurowane
— poszerzenie otworow drzwiowych na drogach ewakurgcy)

- demonta drzwi niespetniagjcych aktualnych przepiséw ppo

— demonta rur spustowych na tarasach

— wyciecie otworow w stropie nad klatkami schodowymi napil dymowe
— wykonanie bruzd na peeze w klatkach schodowych

— demonta kuchni weglowej

— demonta posadzki w pomieszczeniach kuchennych

— wyburzenie murowanej balustrady

- wykonanie otworéw wentylacyjnych w stropie

Roboty montaowe i wykaiczeniowe

— zamurowanie okien oraz cgeprzestrzeni midzy stupami na tarasach
- wstawienie okien na tarasach

— wykonanie posadzki na tarasach

— monta nowych rur spustowych na tarasach

— wykonanie nadprgy nad poszerzonymi i nowymi otworami drzwiowymi
- monta nowych drzwi wedtug rysunkow i wykazu stolarki

— monta klap dymowych nad klatkami schodowymi

— monta nowych balustrad w klatkach schodowych

— wykonanie ocieplenia stropodachu nad tarasami

— wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniach kuchemny

— monta scianki g-k pokojusniada

— monta balustrad i pochwytéw na klatkach schodowych

3.1. Tarasy

Oba tarasy zostarzabudowane idula spetnig funkcje sali konferencyjnej oraz pokoju
biurowego.

Opis prac rozbiérkowych:

Przed wykonaniem nowych warstw posadzkowychayalsur¢ okoto 10cm istniejcej
wylewki betonowej. Powierzch@inalezy oczyscié¢ i odpylic.

Wszystkie balustrady na obu tarasach halesuryc.

Ze wzgkddw estetycznych proponujeesisunicie elementéw ozdobnych wokét okien, ktére
beda zamurowane.

Prace projektowe:

Przewiduje si zamurowanie dwdch okien geianie wewwtrznej tarasu bloczkami
gazobetonowymi. Zamurowanie najevykona na catej grubgri sciany, nasipniesciare
otynkow& i pomalow& zgodnie z wytycznymi Inwestora.
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Na kazdym tarasie przewidujegwstawienie piciu okien.

W tym celu naley domurowa filarki przy istniepcych stupach z bloczkéw gazobetonowych.
Aby zapewnt stabilne paiczenie filarkdw z istnigicym elementem natg zastosowa
taczniki murowe. Jedna e tacznika wchodzi w zaprawsciany wznoszonej, druga jest
mocowana do istniggej sciany kotkiem rozporowym. Taka¢znik umieszcza siw co
drugiej spoinie projektowanego muru. Alternatywnseawiazaniem jest umieszczanie w
spoinach pgtéw stalowych i wklejanie ich w istniggy mur.

Nad otworami okiennymi przewidziano nadgagrefabrykowane typu L-19 — po dwa na
kazdy otwor.

Pozostate przestrzenie gdzy stupami nakey zamurowa do petnej wysok&ri bloczkami
gazobetonowymi o grul§oi 24cm.

Wedtug informacji Inwestora na rok 2014 przewidoawocieplenie catego budynku. W
Zwiazku z tym, na obecnym etapie prac, przewidujesieplenie jedyniécian
projektowanych.

Zaproponowany system ocieplenia Ceresit VWS Clgssido bezspoinowy system ocieple
polegajcy na zamocowaniu specjalmapraw i kotkami ptyt termoizolacyjnych,
szpachlowaniu ich powierzchni zaprawbrojory siatky z widkna szklanego i pokryciu
catdsci cienkowarstwowym tynkiem dekoracyjnym.

Przyjety system Ceresit VWS Classic jest odporny nazmr@ mikrobiologiczne ( ph i
glony), odporny na silniejsze uderzenia i na wphpogodowe, wykazuje nigkhasakliwosé
oraz wysok paroprzepuszczaldé@ Aprobata Techniczna Instytutu Techniki BudowlaA&}
15-4397/2003 sklasyfikowata system Ceresit VWS jaieorozprzestrzeniggy ognia (NRO)
przy grubdci warstwy styropianu nie wkszej nz 20 cm. System mma stosowado
wysokasci 25 m nad poziomem terenu. Klasyfikacja ogniowlav®y EN 13501-1 ( NRO ).
Z uwagi na uktad kolorystyki budynku przyp tynk mineralny do malowania .

Jako warstw izolacyjm dlascian kondygnacji mieszkalnych przyp ptyty styropianowe
EPS 70-040 o gruloi 15cm.

Projekt przewiduje wykonanie nowej posadzki.

Na oczyszczomi odpylors powierzchng istniepcej posadzki naley wyla¢ okoto 2cm
wylewki wyréwnupcej. Na tak przygotowanym podio mazna utary¢ panele podtogowe.
Posadzk nalezy utozy¢ w taki sposolzeby medzy istniegcymi pomieszczeniami a tarasem
nie powstat prog wiszy niz 1cm.

Poniewa $ciany tarasu byly wystawione na dziatanie czynowmilatmosferycznych ich stan
nie jest zadowalagy ze wzgtddw estetycznych. Warstwa malarska i tynkzeiszczone.
Przed potaeniem nowych tynkow, stary zniesczony tynk aglsku asciare doktadnie
oczysci¢. Do remontu zaproponowano tynk cementowo-wapiegdengsit CT 22.Tynk ten
moze by naktadany na podie recznie lub maszynowo. Moa nim wykonywa
jednowarstwowe tynki o gruboi do 40mm w jednej czynioi roboczej. Tynk Ceresit CT 22
zatarty na gtadko stanowi warstwstatecza pod malowanie.

Remontcian naley rozpoca¢ od doktadnego oczyszczenia powierzchni murow.
Powierzchnie pod tynki powinny zapewrmlobr przyczepnéé zaprawy do podiza.

Przy remoncie tynkow usuwasiszkodzone ich fragmenty i wykonuje od nowa. Przed
przystpieniem do prac remontowych najeopuka& miotkiem drewnianym wszystkie
powierzchnigscian, ktore bda tynkowane i usuat odstagce odscian i stropdw cgsci tynku.
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Po usunjciu uszkodzonego tynku nalepowierzchng scian i stropdéw dokitadnie ocggi¢ z
resztek tynku za pomaeszczotek drucianych i zrayvoda.

Otynkowane i wyrownangciany pomalowa farba emulsyjm do wretrz. w kolorze wediug
wytycznych Inwestora.

Poniewa projektowane pomieszczenia przewidziam@a pobyt ludzi konieczne jest
wykonanie izolacji termicznej stropodachu.

Zaprojektowano ocieplenie styropianem granulowamwarstwa grubgei 17cm. Metoda
wdmuchiwania zapewni dotarcie dozk@go miejsca stropodachu przy minimalnych
uszkodzeniach zwranych z brakiem bezposredniego dpst

Prace dodatkowe:

Na stupie, od strony wewtrznej obu taraséw zamontowana jest rura spustawag
trakcie prowadzenia prac remontowych aglg przenié¢ na zewatrz budynku.

3.2. Poszerzenie otworow drzwiowych

Opis prac rozbiérkowych:

Prace rozbiérkowe dotygzav wiekszasci poszerzenia otworow drzwiowych Wskazane drzwi
nalezy wymieni gdyz sa za waskie i nie spetniaj obowizujacych norm. Przewidziano
rowniez nowe otwory drzwiowe; w tym celu $cianie naley osadzt nadpraa stalowe.
Wszystkie projektowane nad@@naley umiesci¢ ponad istnigjicymi nadpraami.

Przestrzé migdzy nowym nadpriem a oscignica wymurowa& na dodatkowej konstrukcji
stalowej, lub opcjonalnie, obudodwptyta g-k.

Zakres wyburze nowych otworéw oraz poszerzenia pozostatych —ugedfsunkdéw nr
369-PB-K-01, 369-PB-K-03.

Prace projektowe:

Kolejnos¢ wykonania robot przy osadzaniu nadiyrmad nowoprojektowanymi otworami
* wyku¢ gniazda w istnigcychscianach dla wykonania poduszki betonowej na obu
koncach projektowanych belek, po bokach istfgeggo nadprza otworu,

e po wylaniu poduszki betonowej z betonu C16/20 ogdolachy podparcia belek
» ustali doktadra dlugas¢ nowoprojektowanych belek
* po 7 dniach od wykonania poduszki betonowegnaoprzysipi¢ do kolejnych robot,

» wykon& bruzd: poziomy dtugasci minimum réwnej dtugéci belki + 2 cm na
wysokasci odpowiadajcej wysokdci belki,

e osadzt belk w bruzdzie i przyspawaja montaowo do blach podstawy,

* uzupetné przestrzenie mizy gorra potka ksztattownika @ciam drobnoziarnistym
betonem C16/20,

* po trzech dniach mima wykw otwor pod nadprgem

« osiatkowa i otynkowa belki, ewentualnie obudowanadpraa ptytami GK,
zabezpieczy przeciwogniowo

Kolejnos¢ wykonania robot przy osadzaniu nadiyrav scianach dziatowych:
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zdemontowa istniepce drzwi,

po bokach istnigcego otworu za pomacszlifierki katowej wyci¢ poziomy bruza: o
szerokaci okoto 4cm i gtbokaici okoto 10-14cm w zalenosci od szerokéci $ciany,
nad bruzd i nad otworem wyké gniazdo na osadzenigtkwnika. Wymiary gniazda
wieksze o okoto 2cm od wymiarowatownika,

ustal¢ doktadrny diugas¢ belek L90x60x8,
doktadnie ocz§ci¢ i zmy¢ wodh bruza: i gniazdo,
zaimpregnowagniazda mleczkiem cementowym,

wypetni¢ bruza; i gniazdo zaprawa mormawa CX15 i osadzi na wcisk lgtownik w
bruzdzie

po dwoch dniach od osadzeniaina poszerzyotwor pod nadprem
osiatkowa i otynkowa belki.

Kolejnas¢ wykonania rob6t przy osadzaniu nadgyrev scianach nénych:

wykué¢ gniazda w istnigjcej scianie dla wykonania poduszki betonowej na obu
koncach projektowanych belek powgj istniepcego nadpraa.

po wylaniu poduszki betonowej z betonu C16.20 ogdalachy podparcia belek
stalowych

po 7 dniach od wykonania poduszki betonowegnaoprzysipi¢ do kolejnych robot
wykona bruzad poziomy dtugasci minimum rownej dtugéci belki + 2 cm na
gtebokas¢ nie wigcej niz ¥2 grubdci sciany i wysokdci odpowiadajcej wysokdci
belki

osadz¢ potowk ilosci belek w bradzie

uzupelné przestrzenie midzy gérm po6tka ksztattownikdw aciam drobnoziarnistym
betonem C16/20 lub zaprawnontaowa

po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonekong: bruzd: poziony z drugiej
stronysciany na wymagandtugai¢ i giebokasé

osadzt potowe ilosci belek w bradzie

uzupelné przestrzéa miedzy gorm, potka ksztattownikow aciam drobnoziarnistym
betonem C16/20

po trzech dniach nmima usun¢ sciare pod belkami

przyspawa stzenia poprzeczne do dolnych potek ksztattownikow

obudowa& nadprae ptytami GK lub osiatkowai otynkowa

3.3. Wykonanie bruzd na pmze.

Ze wzgkdu na przepisy p.paprzewiduje si poszerzenie biegow poprzez schowanieggayr
przysciennych w bruzdach. Spowoduje to zmniejszeniekpage sciany nénej.

W celu wzmocnienia konstrukcji nadda bruzdy nalezy osadzt katownik stalowy — na
catej jej dtugdci. Czynnd¢ ta naley wykona& przez wykonaniem wegbienia na balustrady.

3.4. Wykonanie klap dymowych

W projekcie przewiduje siwydzielenie paarowe klatek schodowycKdjany istniejce
EI60) poprzez zamketie drzwiami El 30 oraz zastosowanie klap oddyaeiagh w
stropodachu.
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Aby zmontowa klapy dymowe naley wykona otwor w stropie oraz dachu.

Przed wybiciem otworu w stropie najezamontowaé konstrukcg stalowa R.1 lub R.2 w
zaleznosci od klatki schodowe.

Rane stalowy zaprojektowano z dwoch dwuteownikéw HEB120 orakvbHch ceownikdw
C120 pohczonychsrubami.

Dwuteowniki naley umiesci¢ pod stropem we wczgriej przygotowanej bridzie a naspnie
dokreci¢ elementy poziome.

Ptyty korytkowe dachu naly podeprzé na projektowanyclcianach z gazobetonu o
grubdici 24cm. Sciany te staa rowniez do oparcia klapy dymowej.

Miejsce styku klapy dymowej z powierzchnia dachleinazabezpieczy, zaizolowg
(odtworzy¢ istniepce warstwy dachowe) oraz wyka@nadpowiednie spadki dachu.

3.5. Wykonanie otworéw wentylacyjnych w stropie

Projekt instalacji przewiduje wykonanie otworowogtie. Zataono,ze nad kuchni znajduje
si¢ strop gstazebrowy. Aby nie ingerow@aw konstrukcg nasna stropu, otwory musg
znajdowa si¢ w przestrzeniach ralzy belkami nénymi.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Kategoria korozyjnéci wynosi dla elementéw usytuowanych weiva budynku C1 — bardzo
mata.

Wszystkie elementy stalowe najezabezpieczyprzed korozj konstrukcji stalowych
zgodnie z PN-B-06200-Konstrukcje stalowe budowlaiarunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Wykonanie i wybrany system musi odpowiadagulaminowi o miernikach i warunkach
technicznych do ochrony konstrukcji metalowej prketbzp, polskim normom lub
odpowiedniemu standardowi DIN oraz SIST EN ISO ®94

5. Kolejnos¢ wykonania robot budowlanych
Nalezy zwréck szczegdla uwag; na kolejné¢ wykonywanych robot.

Kolejnos¢ realizacji zamierzenia budowlanego :

- wydzielenie terenu tymczasowym ogrodzeniem,

- usytuowanie tablic informacyjnych,

- umiejscowienie biura budowy,

- wydzielenie tymczasowego miejsca na skiadowaragenatow pochodgych
z rozbidrki, przeznaczonych do ponownego wykstagia i do wywozu na wysypisko,

- wydzielenie tymczasowego miejsca na sktadowaraterratow budowlanych
przeznaczonych do wbudowania

- prowadzenie rob6t budowlanych i rozbiérkowych adigie z planowanymi etapami

realizacji inwestycji
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6. Uwagi kaicowe

Wszelkie roboty budowlano-mori@awve naley prowadzé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmntazowych” czs$¢ i czesé Il pod
nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepgaR.

Stosowane materiaty winny posi&daymagane atesty i aprobaty techniczne, upniegace

do stosowania w budownictwie, wydane przezsaitae jednostki aprobuage, zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 19 grudnia 1994 r

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotywxh wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr
1, poz.48, rozdziat 2)

Opracowat:

mgrirElwira Wazniak

kwiecien 2013 r
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