N-nawiew W-wyciag
Typ SPS-2 (50)
Wykonanie Prawe
Grub . izolacji [mm] 50
Wydatek [m3/h] 2900
Sprez dysp. [Pa] 250
Uwaga

1Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikéw i krciec
sptywu skroplin na stronie widocznej.
2 Wykonanie na nozkach
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 0145A/DL/M 3
Obiekt: Ziobek £odz Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2013-04-18

Typ centrali Wielkost |zolacja Obstuga Whydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]
Nawiew: SPS 2 50 Prawe 2900 250 295
Nawiew D Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powistrza 27 mis
Opaory przeptywu powietrza 101 Pa Zestaw filtrow FD-940x330x50-G4/1szt.
Nawiew NwW Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie -20 i1 Wilgotnos¢ powietrza 100 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego 0 %%
Temperatura czynnika na wlocie 80 G Temperatura czynnika na wylocie 60 bl
Typ wymiennika W.2.02 2 Moc 39 KW
Temp. powietrza na wylocie 20 9 Wilgotnosé powietrza 4 %
Opary przeptywu powietrza 71 Pa Predkos¢ przeplywu powietrza 3 mis
Opary przeptywu czynnika 1292 kPa  Przeptyw czynnika 0,47 Ifs
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 1,0 m/s Kolektory R3/ 4"R3/ 4"
Nawiew CF Chtodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 e Wilgotnosé powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R4 10A Temperatura parowania czynnika 6 e B
Typ wymiennika F.2.03.2 Moc 18.1 kKW
Temp. powietrza na wylocie 20 G Wilgotnosé powietrza 75 %o
Opory przeptywu powietrza 123 Pa Predkosc¢ przeplywu powietrza 3 mis
Spadek cisnienia czynnika 16,14 kPa  Kolektory 16 /22
Nawiew ZW Sekcja wentylatorowa
Wydatek powietrza 2900 m3/h  Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Rodzaj silnika 1 bieg Typ wentyiatora TLZ BL 160
Rozpraszacz Koto silnika SPZ80/24/1
Koto wentylatora SPZ90/20/1 Pasek klinowy SPZ825x1
Falownik 1-do regulacji sieci Predkosé przeplywu powietrza 96 m/s
Opaory przeptywu powigtrza 0 Pa Sprawnosc wentyiatora 39,2 %
Pobdr mocy 1.1 kW  Predkosc¢ obrotowa wentylatora 2509 obr/min
Typ silnika 90 5-2 Moc znamionowa silnika 1,6 KW
Natezenie/napiecie pradu 3,28/400 A;V  Predkosc obrotowa silnika 2840 obr/min
SFP 1,19 KW/im3/s
Rozktad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 48,9 58 62,5 64,9 66,1 62,3 53,1 47 70,6
ttoczenie nawiewu| 58,9 67 68,5 71,9 75,1 78,3 73,1 67 81,9
otoczenie nawiewu * (1 m)| 32,9 36 355 | 349 | 341 33.3 | 301 8 42.6
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
‘ Blok | szer[mm] ‘ wys[mm] ‘ difmm] | rama[mm] ‘ masalkg] ‘
0145A/DLNM3 W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian vd 9 96
VWydr.Petny technicznych | elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania. Strona: 1/2
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W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian

technicznych | elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.
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Lista automatyki

Dla: Oferta nr: 0145A/DL/M13
Obiekt: Ziobek Lodz Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2013-04-18
Typ centrali Wielkost |zolacja Obstuga Whydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]
Nawiew: SPS 2 50 Prawe 2900 250 295
Lp nazwa ozn. typ ilos¢
1 Sitownik przepustnicy 1 M39203-BGA-1 1
2 Presostat filtra 2 P233A/F-4 (40..400Pa) 1
3 Sitownik + Zawér 3 VG 1805 AG + 5A4GGA kv 4,0 DN15 1
4 Termostat p.zamrozeniowy 6 016H-6922 2m 1
5 Presostat wentylatora 9 P233A/F-4 (40..400Pa) 1
6 Kanatowy czujnik temperatury 11 EL-TS-C-02 (PT1000) 1
7 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | 12 LP-KITO06-001C 1
8 Zewnetrzny czujnik temperatury 13 EL-TS-0-02 1
9 Rozdzielnica 15 R 1,5F 1
10 Sterownik 16 LP-FX06P00-020C 1
11 Kable do sterownika 18 LP-KIT008-020C 1
12 Falownik 10 ESMD152X2SFA 1
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