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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis

Remont Kuchni i sanitariatow
1 Kuchnia

1 | KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
d.1 | 0819-15

2 | KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
d.1 | 0811-07 cementowej

3 | KNR 4-01 Rozbiérka piecéw i trzondw licowanych kaflami
d.1 | 1011-02

4 | KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie
d.1 | 0716-02 na podtozu z cegly i pustakéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

5 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
d.1l|1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro

6 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
d.1 | 1102-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm

7 | KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm -
d.1 | 0829-04 na klej Plytki Stacatto Bianco 25x33,3 lub
réwnorzedne
8 | KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm,
d.1l | 1118-04 ukfadanych metodg kombinowang
9 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
d.1 | 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
10 | KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na
d.1 | 0815-01 $cianach z ptyt gipsowych
11 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
d.1 | 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem
12 | KNR 4-01 Naprawa podokiennikéw drewnianych- wymiana na
d.1 | 0916-01 pcv
13 | KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej Scianek i
d.1 | 1210-10 szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
14 | KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowe;j i szafek o
d.l|1211-04 powierzchni ponad 1.0 m2

15 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym
d.1 | 1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km

16 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym

d.1 | 1101-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km Krotno$¢ = 10

Razem dziat: Kuchnia
2 Sanitariat dla dzieci

17 | KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
d.2 | 0819-15

18 | KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
d.2 | 0811-07 cementowej

19 | KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie
d.2 | 0716-02 na podtozu z cegly i pustakow na Scianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
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KNR 2-02
1102-01

KNR 0-12
0829-04
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Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm -
na klej Pastel pomaranczowy 20x20 lub réwnorzedny

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm,
ukfadanych metodg kombinowang

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
o powierzchni podtogi ponad 5 m2

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na
$cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z
gruntowaniem

Naprawa podokiennikéw drewnianych- wymiana na
pcv

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km Krotnos¢ = 10

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni
do2m2

Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykite dwukrotnie
malowane na budowie

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne
petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone

Razem dziat: Sanitariat dla dzieci
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0815-04
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KNR 2-02
1015-01
KNR 2-02
1017-02
KNR 4-01
0811-07

KNR 2-02
1102-01

KNR 0-12
0829-04

KNR 0-12
1118-04

KNR 4-01
0349-01

KNR 4-01
0321-01

WC dla personelu

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
o powierzchni podtogi ponad 5 m2

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na
$cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem

Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie
malowane na budowie

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne
petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
cementowej

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm -
na klej

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm,
uktadanych metodg kombinowang

Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na
zaprawie wapiennej

Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub
stalowych do 1.5 w $cianach z cegietf" analogia "
obsadzenie nadproza o dt 1,2
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43 | KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il | szt.
d.3 | 0709-07 z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na
podtozach z cegty, pustakdw ceramicznych, betonu
na $cianach

Razem dziat: WC dla personelu

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie: zero i 00/100 zt
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