Remont tazienek ztobek nr 23

Lp. | Podstawa

1 KNNR 9
d.1|0301-03

2 |KNNR 9
d.1 | 0403-06

3 |KNNR 9
d.1 | 0401-08

4 | KNNR 9
d.1 | 0501-05

5 |KNNR 9
d.1 | 0402-05

6 | KNR 4-03
d.2 | 1001-01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Demontaze

Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych,
pfaskich lub kabelkowych okragtych

<sanitariat dla dzieci>20
<wc personelu>5

<zaplecze>10

Demontaz puszek i odgateznikdw instalacyjnych podtynkowych,
natynkowych o $r. do 60 mm

<sanitariat dla dzieci>5
<wc personelu>2

<zaplecze>2

Demontaz uszczelnionego facznika z tworzyw sztucznych lub
metalowego

<sanitariat dla dzieci>1
<wc personelu>1

<zaplecze>1

Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych

<tazienka dla dzieci>3
<wc personelu:>2

<zaplecze>3

Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych
podtynkowych, natynkowych

<zaplecze>1

<wc personelu:>1

montaze

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w
cegle
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RAZEM
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RAZEM
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10
d.2

11
d.2

12

13
d.2

14
d.2

15
d.2

KNR 4-03
1012-02

KNNR 5
1208-05

KNNR 5
1209-1202

KNNR 5
0301-10

KNNR 5
0407-03

KNNR 5
0302-01

KNNR 5
0302-05

KNNR 5
0307-03

KNNR 5
0307-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

35

Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej

0.10

Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach
lub stropach z betonu

6

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie Slepych
otworéw w podtozu gazobetonowym

<sanitariat dla dzieci>3
<zaplecze>2

<wc personelu:>1

Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy
w rozdzielnicach

<kor.taczacy-rozdz.pietrowa-obwdd gniazd230V>1

<kor.taczacy-rozdz. pietrowa-obwdd oswietleniowy>1

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

<sanitariat dla dzieci>2
<zaplecze>2

<wc personelu:>2

Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach

taczniki krzyzowe, dwubiegunowe

<sanitariat dla dzieci>1

taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe

<zaplecze>1

<wc personelu:>1
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RAZEM
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16
d.2

17
d.2

18
d.2

19
d.2

20
d.2

21

22
d.2

KNNR 5
0502-02

KNNR 5
0502-02

KNNR 5
0502-03

KNNR 5
0308-06

KNNR 5
0204-01

KNNR 5
0204-01

KNNR 5
0406-01

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwyklte) - Swietldwkowa do
2x20 W

<wc personelu:>1

Oprawy osSwietleniowe przykrecane (zwyklte) - Swietldwkowa do
2x20 W

<zaplecze>1

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do
2x40 W

<sanitariat dla dzieci>3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16
A i przekroju przewodow do 2.5 mm2

<sanitariat dla dzieci>1

<zaplecze>1

Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2
ukfadane w tynku betonowym

<sanitariat dla dzieci>15
<korytarz taczacy>8
<zaplecze>7

<wc personelu>3

Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2
uktadane w tynku betonowym

<sanitariat dla dzieci>10
<wc personelu>3

<zaplecze>7

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg

Suszarka do rak:wys 300 x szer 240 x gieb 145;zas
230V;moc1200W; uruchomienie na fotokomorke;czas susz.do
40sek;obudowa z plastiku ABS;waga do2 kg;hatas do 65db;

1

wymiany

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

3.000
RAZEM

1.000
1.000
RAZEM

15.000
8.000
7.000

RAZEM

10.000
3.000
7.000

RAZEM

1.000
RAZEM

2.000

1.000

1.000

3.000

2.000
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1.000



23
d.3

24
d.4

25
d.4

kalk.
wiasna

KNR-W 5-
08 0902-
01

KNNR 5
1305-01

Korytarz- rozdzielniapietrowa szt.
- wymiana ramy wnekowej z drzwiczkami,ramka wnekowa 95
x95cm, drzwiczki z podziatem na 2 + zameczek

- oznakowanie /tabliczka "urzadzenie elektryczne"/ i
opisanie/"Rozdzielnia Dzwigu Towarowego "/

Zakres robdt

- demontaz/wykucie/ elemetdw starych (ramka wwnekowa z
drzwiczkami)

- montaz elementéw nowych wraz z obrébkami i uzupetnieniem
malowania Scian (ramka wnekowa z drzwiczkami)

- umieszczenie oznaczen ostrzegawczych

UWAGA

Podane wymiary stanowig podstawe wyceny, przed
wykonaniem wykonawca pobierze wymiary z natury

1 szt.
pomiary
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar pomiar

impedancji petli zwarciowej - pierwszy

1 pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (pierwsza prob.
préba)

3 prob.

1.000
RAZEM

1.000

RAZEM

3.000
RAZEM

1.000

1.000

3.000



