PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont tazienek ztobku nr 23
ADRES INWESTYCJI : kodz, ul. Tatrzanska 27/29
Zatgcznik nr 6
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
-remont tazienki wraz z zapleczem, w-c personelu i korytarzem.
1 tazienka dla dzieci + zaplecze
1 | KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1 | 0819-15
24.72 m2 24.720
RAZEM 24.720
2 |KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1 | 0811-07
15.7 m2 15.700
RAZEM 15.700
3 | KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m2
d.1 | 0348-03 wapiennej
3.1*2.6 m2 8.060
RAZEM 8.060
4 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.1 | 0354-07 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 | KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly i m2
d.1 | 0716-02 pustakéw na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m2
24.72 m2 24.720
RAZEM 24.720
6 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m2
d.1|1102-01 zatarte na ostro
15.7 m2 15.700
RAZEM 15.700
7 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.1 | 1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
15.7 m2 15.700
RAZEM 15.700
8 | KNR 2-02 | Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.1 | 2003-01 obustr.jednowarstw.55-01
1.28*2.6 m2 3.328
RAZEM 3.328
9 | KNR 2-02 | Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.1 | 2004-05 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200
10 | KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla szt.
d.1 | 1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2 szt. 2.000




RAZEM 2.000
11 | KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o m2
d.1l1 | 1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
3.28 m2 3.280
RAZEM 3.280
12 | KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1 | 0829-04
30.92 m2 30.920
RAZEM 30.920
13 | KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang | m2
d.1|1118-04
15.7 m2 15.700
RAZEM 15.700
14 | KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15¢cm | m
d.1 | 1119-02
15.46 m 15.460
RAZEM 15.460
15 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1 | 1202-09 ponad 5 m2
(15.46*0.6)+15.7 m2 24.976
RAZEM 24.976
16 | KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1 | 0815-01
24.98 m2 24.980
RAZEM 24.980
17 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1 | 1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
24.98 m2 24.980
RAZEM 24.980
18 | KNR 4-01 | Naprawa podokiennikéw drewnianych- wymiana na pcv szt.
d.1 | 0916-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 WC dla personelu
19 | KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2 | 0819-15
9.14 m2 9.140
RAZEM 9.140
20 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2 | 0811-07
2.57 m2 2.570
RAZEM 2.570
21 | KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m2
d.2 | 0348-03 wapiennej
3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800
22 | KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty i m2
d.2 | 0716-01 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2




5.71*1.6 m2 9.136
RAZEM 9.136
23 |KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m2
d.2 | 1102-01 zatarte na ostro
2.57 m2 2.570
RAZEM 2.570
24 | KNR 2-02 | Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55- | m2
d.2 | 2004-01 01
25 m2 2.500
RAZEM 2.500
25 | KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla szt.
d.2 | 1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 | KNR 2-02 | Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido | m2
d.2 | 1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1.85 m2 1.850
RAZEM 1.850
27 |KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.2 | 0829-04
5.71*2 m2 11.420
RAZEM 11.420
28 | KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m2
d.2 | 1118-03
2.57 m2 2.570
RAZEM 2.570
29 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2 | 1202-08 do 5m2
(5.71*0.6)+2.57 m2 5.996
RAZEM 5.996
30 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2 | 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
6.00 m2 6.000
RAZEM 6.000
31 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2 | 1204-05 $cian i sufitéw
Krotno$¢ = 2
6.00 m2 6.000
RAZEM 6.000
3 Korytarz
32 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3 | 1202-08 do 5m2
30.06+6.22 m2 36.280
RAZEM 36.280
33 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3 | 1204-05 $cian i sufitow
Krotno$¢ = 2
36.28 m2 36.280
RAZEM 36.280




34 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3 | 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
36.28 m2
35 | KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3 | 0354-04
3 szt.
36 | KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla szt.
d.3 | 1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
3 szt.
37 |KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni m2
d.3 | 1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5.54 m2
38 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3 | 1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1 km
2.0 m3
39 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3 | 1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
2.0 m3
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé
Budzet obywatelski -remont tazienki wraz z zapleczem, w-c personelu i korytarzem.
1 tazienka dla dzieci + zaplecze
1 | KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2 24.72
d.1 | 0819-15
2 | KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej | m2 15.7
d.1 | 0811-07
3 | KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na m2 3.1*2.6 = 8.060
d.1 | 0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
4 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat szt. 2
d.1 | 0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
5 | KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie | m2 24.72
d.1 | 0716-02 na podtozu z cegly i pustakoéw na Scianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
6 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 15.7
d.1l | 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
7 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 15.7
d.1 | 1102-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm
8 | KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach m2 1.28*2.6 =3.328
d.1 | 2003-01 metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01
9 | KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na m2 3.2
d.1 | 2004-05 rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
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10 | KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na
d.1l1 | 1016-01 budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia $cian

11 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe

d.1l1 | 1019-01 petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone

12 | KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na

d.1 | 0829-04 klej

13 | KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm,

d.1l | 1118-04 uktadanych metodg kombinowang

14 | KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci

d.1l|1119-02 cokolika réwnej 15 cm

15 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach

d.1 | 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2

16 | KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na

d.1 | 0815-01 $cianach z plyt gipsowych

17 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

d.1 | 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem

18 | KNR 4-01 Naprawa podokiennikéw drewnianych- wymiana na

d.1 | 0916-01 pev

Razem dziat: Lazienka dla dzieci + zaplecze

2 WC dla personelu
19 | KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek
d.2 | 0819-15
20 | KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej
d.2 | 0811-07
21 | KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na
d.2 | 0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
22 | KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie
d.2 | 0716-01 na podtozu z cegly i pustakéw na scianach w

pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2

23 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
d.2 | 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
24 | KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach
d.2 | 2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
25 | KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na
d.2 | 1016-01 budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
26 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne
d.2 | 1017-01 petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
27 | KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na
d.2 | 0829-04 klej
28 | KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm,
d.2 | 1118-03 uktadanych metodg zwykig
29 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
d.2 | 1202-08 o powierzchni podtogi do 5 m2
30 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
d.2 | 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
31 | KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
d.2 | 1204-05 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
Krotno$¢ = 2

Razem dziat: WC dla personelu
3 Korytarz

32 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
d.3 | 1202-08 o powierzchni podtogi do 5 m2
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33
d.3

34
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35
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d.3
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d.3
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Razem dziat: Korytarz

KNR 4-01
1204-05

KNR 4-01
1204-08

KNR 4-01
0354-04
KNR 2-02
1016-01

KNR 2-02
1017-02

KNR 4-04
1101-02

KNR 4-04
1101-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
Krotnos$¢ = 2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na
budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia $cian

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne
petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym
na odlegto$¢ do 1 km

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym
- dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 10

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie: zero i 00/100 zt
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