PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczen w ztobku nr 5
ADRES INWESTYCJI : tkodz ul. Swietlana 11/15
Zatgcznik nr 5B
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Pomieszczenie A4
1 |KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, | m2
d.1 | 0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
25.74 m2 25.740
RAZEM 25.740
2 |KNR 2-02 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na Scianach, m2
d.1 | 0807-01
25.74 m2 25.740
RAZEM 25.740
3 | KNR 0-39 | Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 m2
d.1 | 0114-01 recznie Eurolanem TG 5
25.74+8.51 m2 34.250
RAZEM 34.250
4 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m2
d.1 | 1102-01 zatarte na ostro
8.51 m2 8.510
RAZEM 8.510
5 | KNR0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang | m2
d.l | 1118-04
8.51 m2 8.510
RAZEM 8.510
6 | KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.l |1119-01
6.68 m 6.680
RAZEM 6.680
7 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1 | 1202-09 ponad 5 m2
25.74+8.51 m2 34.250
RAZEM 34.250
8 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1 | 1204-05 Scian i sufitow
Krotnos¢ = 2
25.74+8.51 m2 34.250
RAZEM 34.250
9 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 | 0354-04
1.6 szt. 1.600
RAZEM 1.600
10 | KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o m2
d.1 | 02 1027-02 | powierzchni ponad 1.5 m2
1.6 m2 1.600




RAZEM 1.600
2 Pomieszczenie A2
11 | KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, | m2
d.2 | 0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
36.7 m2 36.700
RAZEM 36.700
12 | KNR 2-02 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na $cianach, m2
d.2 | 0807-01
36.7 m2 36.700
RAZEM 36.700
13 | KNR 0-39 | Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 m2
d.2 | 0114-01 recznie Eurolanem TG 5
36.7 m2 36.700
RAZEM 36.700
14 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m2
d.2 | 1102-01 zatarte na ostro
17.34 m2 17.340
RAZEM 17.340
15 | KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang | m2
d.2 | 1118-04
17.34 m2 17.340
RAZEM 17.340
16 | KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.2 | 1119-01
13.68 m 13.680
RAZEM 13.680
17 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2 | 1202-09 ponad 5 m2
25.74+8.51 m2 34.250
RAZEM 34.250
18 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2 | 1204-05 $cian i sufitow
Krotnos¢ = 2
17.34+36.70 m2 54.040
RAZEM 54.040
19 | KNR 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2 | 0354-04
1.6 szt. 1.600
RAZEM 1.600
20 | KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o m2
d.2 | 02 1027-02 | powierzchni ponad 1.5 m2
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
Zatgcznik nr 5a
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
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Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2

Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat.

IV na $cianach,

Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne
Superflex 1 i Superflex 8 recznie Eurolanem TG 5

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych
metodg kombinowang

Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci
cokolika réwnej 10 cm

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
Krotnos¢ = 2

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe
bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2

Razem dziat: Pomieszczenie A4

2
11
d.2
12
d.2

13
d.2

14
d.2

15
d.2

16
d.2

17
d.2

18
d.2
19
d.2

20
d.2

KNR 4-01
0701-02

KNR 2-02

0807-01

KNR 0-39
0114-01

KNR 2-02
1102-01

KNR 0-12
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Pomieszczenie A2

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2

Wykonywane recznie tynki wewngtrzne cementowe kat.

IV na scianach,

Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne
Superflex 1 i Superflex 8 recznie Eurolanem TG 5

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych
metodg kombinowang

Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci
cokolika réwnej 10 cm

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
Krotno$¢ = 2

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe
bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2

Razem dzial: Pomieszczenie A2

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie: zero i 00/100 zt
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